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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce znajduje sie kompleks obiektow uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje szkoty podstawowej. W sktad kompleksu wchodzi
przedmiotowy budynek gtéwny, pawilon sali gimnastycznej, parking, zielen niska i plac zabaw, miejsce gromadzenia odpadkéw statych.
Wejscia do budynku gtéwnego prowadzg z dwdch stron - od ulicy i od strony podwérza. Zjazd na teren szkoty znajduje sie na tytach
obiektu od strony ulicy Zacisze.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegtosci 22,5 i 10,5 m od $cian sasiednich budynkéw wyposazonych w
otwory okienne i drzwiowe. Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU GEOWNEGO

Budynek gtéwny sktada sig z dwoch bryt na planie w ksztatcie litery "T". Poszczeg6lne kondygnacije tj. piwnica (czg$ciowe podpiwnicze-
nie), parter, pierwsze pigetro oraz poddasze uzytkowe skomunikowane sa klatkg schodowa. Zlokalizowane na poziomie wiezby dachowej
poddasze nieuzytkowe dostepne jest z poziomu korytarza poddasza uzytkowego, za pomoca drabiny przez wytaz w stropie. Poddasze
nieuzytkowe doswietlone za pomoca okien, zlokalizowanych w $cianach szczytowych.

W piwnicy budynku zlokalizowana jest kottownia oraz pomieszczenia techniczne.

Na parterze tego budynku znajdujg sie pomieszczenia administracji, szatnia, toalety oraz pomieszczenia $wietlicy i biblioteki.

Na pierwszym pietrze znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenie administracyjne.

Na poddaszu uzytkowym znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, kuchnia i pomieszczenia gospodarcze.

Sanitariaty na parterze sg przystosowane do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wédzkach inwalidzkich.

Budynek wyposazony jest w jedng klatke schodowa - z wejsciem od strony podworza. Drugie wejscie od strony ulicy. Oba wejscia sg
przystosowane do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozkach.

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej - murowanej.

Sciany zewnegtrzne z cegly petnej, nie ocieplone gr. 52 - 86 cm, wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym nakrapianym.

Sciany wewnetrzne z cegly petnej tynkowane i ptyt g-k, gr. 12 - 25 cm.

Stropy nad piwnicami ceglane odcinkowe, stropy nad parterem i pietrem drewniane.

Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej, pokrycie ptytg falistg bitumiczng Onduline na petnym deskowaniu,
nie posiada izolacji termicznej. Obrébki blacharskie, elementéw potaci dachu wykonane z blachy ocynkowane.

Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa.

Charakterystyczne dane budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 359,00 m2

- Powierzchnia uzytkowa :745,00 m2

- Kubatura : 3 539,00 m3

- Liczba kondygnacji: 4.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Budynek posiada jeden komin, wykonany z cegty ceramicznej z przewodem spalinowym oraz wentylacyjnym, wyprowadzonymi ponad
pota¢ dachu. Przewody podtaczone sg w kottowni gazowej, zlokalizowanej w piwnicy. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje wod. - kan., gazowa, elektryczng, teletechniczng, piorunochronng, alarmowa.

Odwodnienie dachu zapewnione przez system rynien oraz rur spustowych z blachy ocynkowanej z odprowadzeniem wody deszczowej
do kanalizacji od strony podwérza oraz na przylegty teren utwardzony od strony ul. Staromiejskiej.

Gabaryty budynku, geometria dachu, otwory okienne oraz inne zasadnicze parametry ogélne
pozostajg niezmienione. W ramach remontu dachu planuje sie:

1. Wymiane pokrycia dachu na blachodachéwke w kolorze ceglastym o wykonczeniu matowym.
W zaleceniach konserwatorskich, dotyczacych nowego pokrycia dachu, dopuszczona jest
zaréwno dachdwka ceramiczna jak i blachodachéwka w kolorze ceglastym. Za zastosowaniem
blachodachéwki przemawiajg wzgledy wykonawcze i eksploatacyjne oraz brak dodatkowego
obcigzenia konstrukcji dachu.

2. Wymiane / wzmocnienie pojedynczych elementéw konstrukciji wiezby dachowe;.

Jak wynika z opracowanych ekspertyz w 2019 i 2021 roku stan wigezby dachowej jest
zadowalajacy, lokalnie wystepuja elementy porazone butwieniem oraz dziataniem owadéw —
szkodnikéw. Ze wzgledu na to, ze nie planuje sie dodatkowego obcigzenia konstrukcji, proponuje
sie wzmocnienie uszkodzonych elementéw naktadkami drewnianymi / stalowymi i wymiane kilku
elementow nieciagtych;

3. Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu ogniochronne (do NRO), przeciwgrzybiczne i
owadobojcze;

4. Nadmurowanie z cegty klinkierowej i wyprowadzenie ponad dach kominéw wentylacyjnych,
aktualnie doprowadzonych tylko na poddasze oraz przebudowe (w czesci ponad dachem)
komina kottowni,

z zastosowaniem cegty klinkierowej. Brak wyprowadzenia kominéw ponad dach nie spetia
aktualnych przepis6w techniczno-budowlanych, a uszczelnienie potaci dachowych dodatkowo
pogorszy ich funkcjonowanie. Zmiany istniejacego komina w czesci ponad dachem wynikajg ze
wzgleddéw estetycznych.

Kominy nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 60 cm ponad najwyzszy punkt dachu, wyloty
zabezpieczy¢ systemowymi nasadkami lub daszkiem.

5. Naprawe uszkodzonych gzymséw;

6. Wymiane obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych na elementy z blachy tytanowocynkowej;
7. Wymiane osadnikéw deszczowych;

8. Montaz taw kominiarskich przy kominach i ptotkéw przeciws$nieznych wzdtuz okapu;

9. Wymiane instalacji odgromowej;

10. Zabezpieczenie urzadzen zamontowanych na dachu, np. syrena alarmowa, rury wywiewne
kanalizacji i inne- uszczelnienie, wymiana wywiewek na wywiewki ze stali nierdzewnej lub PCW.
11. Oczyszczenie podiogi poddasza z zalegajacych odpaddw budowlanych i $mieci.
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REMONT DACHU - BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA aktBZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.1 RUSZTOWANIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | WYBURZENIOWE
1|STS-1 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1. 0925-01
1
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
2|STS-11, |NNRNKB |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla |m2
d.1.|STS-13, |202 1613a- |rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.do 20 m pow.
1/STS-16 |03
130+183,12+81,12 m2 394,240
pow.
RAZEM 394,240
3|STS-11, |[NNRNKB  |(z.VIll) Rusztowania ramowe lub konsolowe zewnetrzne o wysokosci do |m?2
d.1.|STS-13 202 1621a- |20 m
1 03
analogia
394,24 m2 394,240
RAZEM 394,240
4|STS-1, |NNRNKB |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|STS-13 |202 1622a-
1 01
poz.3 m2 394,240
RAZEM 394,240
5|STS-1 NNRNKB  |Daszki ochronne state wolno stojgce o konstr.drew.(bez podtogi), wyk. |m?2
d.1. 202 1622- |wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk rzutu
1 01
21,5 m2 3,000
rzutu
RAZEM 3,000
6|STS-1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
1
27 m 27,000
RAZEM 27,000
7|STS-1 KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego typu onduline m?2
d.1. 01 0545-02
1 analogia
451,687 m?2 451,687
RAZEM 451,687
8|STS-1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1. 0519-04
1
451,687 m?2 451,687
RAZEM 451,687
9|STS-1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?2
d.1. 0519-05
1
451,687 m?2 451,687
RAZEM 451,687
10|STS-1 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek  |m?2
d.1. 01 0441-02 |na styk
1
451,687 m?2 451,687
RAZEM 451,687
11|STS-1, |KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.1.|STS-16 |1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
12|STS-1, |KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub  |m
d.1.|STS-16 |1140-06 preta mocowanych na dachu stromym
1
170 m 170,000
RAZEM 170,000
13|STS-1, |KNR 4-03 |Demontaz ostony odprowadzajgcego przewodu odgromowego na podto- |szt.
d.1.|STS-16 |1141-01 zu drewnianym, ceglanym
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Uzytkownik: Intentio




REMONT DACHU - BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA aktBZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|STS-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |kpl.
d.1. kalk. wtasna|gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku (Wykonawca zobowia-
1 zany jest do zapoznania sie z projektem oraz wykonania obmiaréw przed
przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonaniem wizji lokalnej
przed przystapieniem do sporzadzania oferty)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. 16 z.sz.5.15/(poz.:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,21,24,34)
1
1.2 ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU DACHU
16/STS-7, |KNR 2-02 |lzolacje z foli paroprzepuszczalnej na dachu m2
d.1.|STS-10 |0607-01
2 analogia
451,687 m2 451,687
RAZEM 451,687
17|STS-4 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobodjcze konstrukciji dachu metoda jednokrotnego m2
d.1. 0649-02 opryskania
2 analogia
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
18/STS-4 KNR 19-01 |Impregnacje owadobdjcza konstrukcji dachu metodg jednokrotnego m2
d.1. 0649-02 opryskania
2 analogia
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
19|STS-4 KNR-W 4- |Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachu m2
d.1. 01 0631-01
2
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
20|STS-10 |KNR 2-02 |Laty i kontrtaty na krokwiach 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-|m?2
d.1. 0410-04 Cy nasyconej
2
poz.21 m2 451,687
RAZEM 451,687
21|STS-10 |KNR 0-1511 |Pokrycie dachow blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach |m2
d.1. 0519-06 modutu fali 21.6x46.0 cm - Blachodachéwka z blachy ocynkowanej wy-
2 analogia ttaczanej w ksztatcie dachéwki ceramicznej wzér tradycyjny, kolor cegty,
wykonczenie matowe, gr blachodachéwki 0,6mm.
16,25*8,74*2+7,86*15,24*2-7,86*5,10-6,5"4,9 m?2 451,687
RAZEM 451,687
22|STS-10 |KNR 0-15 |Osadzenie wylazu dachowego w potaci dachowej - wykonanie konstruk- |m
d.1. 0526-01 cji nosnej
2 analogia
3.5 m 3,500
RAZEM 3,500
23|STS-10 |KNR 0-15 |Osadzenie wytazu dachowego 46x75cm w potaci dachowej szt
d.1. 0526-02
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|STS-15 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwi- |m?2
d.1. 202 0541- |nieciu ponad 25 cm, gr. 0,65mm
2 02
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
25|STS-10 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie systemowe, zgod- |m
d.1. 0104-04 nie z dokumentacjg rysunkowa, klor cegty
2
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
26|STS-10 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie, klor cegty szt.
d.1. 0104-04
2 analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
27|STS-10 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy, kolor ceglty |m
d.1. 0104-06
2
82 m 82,000
RAZEM 82,000
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REMONT DACHU - BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA aktBZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|STS-10 Drobne naprawy elementéw konstrukcyjnych dachu - wymiana uszko- ms3
d.1. kalk. wtasna|dzonych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
2
18,46*0,3 m3 5,538
RAZEM 5,538
29|STS-2 Nadmurowanie komindéw na wysokos$¢ okoto 1,5m z cegty klinkierowej  |kpl
d.1. analiza in- |wraz z wykonaniem obrébek blacharskich (usuniecie zmurszalych tyn-
2 dywidualna |kéw, elementéw ceglanych, wymurowanie komina ponad pola¢ dachowg
na wysokos$¢ okolo 1,5m oraz wykonanie kompletu obrébek blachars-
kich)
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
30|STS-2 Przebudowa istniejacego komina na wysokos$é okoto 1,5m ponad pola- |kpl
d.1. analiza in- |cig dachu z cegty klinkierowej wraz z wykonaniem obrébek blacharskich
2 dywidualna |(usuniecie zmurszalych tynkéw, elementéw ceglanych, wymurowanie ko-
mina ponad pola¢ dachowg na wysokos¢ okolo 1,5m oraz wykonanie
kompletu obrébek blacharskich)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|STS-15 Wykonanie przebi¢ i przejscia przez dach dla pionéw kanalizacyjnych mb
d.1. analiza in- |wraz z uszczelnieniem i obrébkami blacharskimi, zakonczenie systemo-
2 dywidualna |wymi wywiewkami z daszkami, uszczelnienie przejsca
8 mb 8,000
RAZEM 8,000
32|STS-15 Wykonanie przebi¢ i przejscia przez dach dla pionéw kanalizacyjnych mb
d.1. analiza in- |wraz z uszczelnieniem i obrébkami blacharskimi, zakonczenie systemo-
2 dywidualna |wymi wywiewkami z daszkami, uszczelnienie przejsca
8 mb 8,000
RAZEM 8,000
33|STS-15 Wykonanie obrébek blacharskich oraz uszczelnien dla istniejgcego kpl.
d.1. analiza in- |masztu antenowego
2 dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE
34|STS-15 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1. 0508-04
3
poz.6 m 27,000
RAZEM 27,000
35|STS-15 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 20 cm - z blachy tytanowo-cynkowe;j m
d.1. 0510-05
3
poz.7 m 451,687
RAZEM 451,687
36/STS-15 |KNR 2-02 |Dostawa i montaz osadnika rynnowego szt.
d.1. 0508-09
3 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|STS-1 KNR AT-23 |Oczyszczenie podtogi poddasza z nieczystosci i odpadéw budowlanych |m?2
d.1. 0101-01
3
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
38|STS-1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
3
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
39|STS-1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 5
poz.38 m3 4,000
RAZEM 4,000
40|STS-1 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3
d.1. kalk. wtasna
3
poz.38 m3 4,000
RAZEM 4,000
2 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
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41|STS-16 |KNR 5-08 |Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10 mmna |m
d.2 0604-07 dachu stromym pokrytym blachg
analogia
170 m 170,000
RAZEM 170,000
42|STS-16 |KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.2 0607-05 kach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10
mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
43|STS-16 |KNR 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.2 0619-06 uziemiajacej i odgromowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|STS-16 |KNR 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu |szt.
d.2 0615-03 lub dymniku ptaskim
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
45|STS-16 |KNR 5-08 |Montaz zlgczy naprezajacych na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.2 0619-03 mowej
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
46|STS-16 |KNR 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbija- |szt.
d.2 0613-10 nie mechaniczne - dlugos$¢ uziemiacza do 3m - grunt kat. 11l
Krotnos¢ = 2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47|STS-16 |KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na |m
d.2 0603-05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekroj
analogia bednarki do 120 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48|STS-16 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.2 1205-01 miar.
analogia
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
49|STS-16 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.2 1205-02 miar.
5 po- 5,000
miar.
RAZEM 5,000
50|STS-16 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.2 1205-03 miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
51|STS-16 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.2 1205-04 miar.
5 po- 5,000
miar.
RAZEM 5,000
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