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LEGENDA:

Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm 

Złącze kontrolne w puszce 
(montaż na poziomie 1,2m) 

Pręt uziemiający fi 16mm, 6m  

Iglica odgromowa h=1,5m
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm 

Złącze instalacji odgromowej
(dobrać w zalezności od miejsca instalacji) 

UWAGI:

1. Instalację odgromową wykonać jako instalację o zwodach
niskich z pręta stalowego ocynkowanego Φ 8mm przy
czym przewód odprowadzający Fi 8 mm należy połączyć do
zwodu niskiego na dachu z jednej strony, a z drugiej do
złącza kontrolnego.

2. Wszystkie elementy metalowe za pomocą odpowiednich
złączy połączyć ze zwodami niskimi.

3. Urządzenia elektryczne montowane na elewacji
zabezpieczono przed niekorzystnym skutniem wyładowań
(zachowano strefy ochronne).

4. Przewody odprowadzające z drutu j.w prowadzić po
elewacji przy wykorzystaniu wsporników.

5. Podłączenie z istniejącym uziomem wykonać jako
skręcane poprzez złącze  kontrolne na wysokości ok. 1.6
m nad poziomem teren.

6. Należy wykonać dodatkowy uziom w pobliży złączy
kontrolnych z wykorzystaniem prętów uziomowych fi
16mm, stalowych, ocynkowanych o długości 6m.

7. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać
pomiary sprawdzające rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia ≤ 10Ω.

7. Przyjęto zgodnie z obliczeniami klasę III LPS.


