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1. DANE OGOLNE
1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt remontu dachu budynku szkoty dla zadania pod nazwg: ,Modernizacja obiektu-dachu
wraz z pokryciem”

1.2 INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice.

1.3 PODSTAWY OPRACOWANIA
e Umowa nr 0104/2021 z dnia 07.04.2021;
e Program funkcjonalno — uzytkowy;

e zalecenia konserwatorskie — pismo nr AB.410.160.2021 z dnia (nr kor. UM.654758.2021)
17.05.2021;

e Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych;
e mapa zasadnicza,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi zmianami);

e Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy, w tym Polska Norma PN-83 B-

03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
¢ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w

sprawie szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 9 pazdziernika 2018r.
0z.1935);

e Uchwata Nr XI11/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, obejmujgcego dzielnice
tabedy;

e Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego budynku, opracowana w 2019 roku przez
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z 0. 0. Zaktady Ekspertyz i Ustug Gospodarczych;

o Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego dachu, opracowana w 2021 roku.

1.4 LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na dzialce 261; obreb: Stare tabedy
przy ul. Staromiejskiej 24 w Gliwicach.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu dachu budynku gtéwnego. Integralne
opracowanie stanowi ekspertyza techniczna.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2b ustawy Prawo budowlane planowane roboty wymagaja
zgloszenia.

1.6 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek oswiaty — szkola podstawowa,
kategoria obiektu - IX.
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1.7 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zostat wzniesiony pod koniec XVIII wieku jako obiekt o przeznaczeniu szkolnym,
dziatajgcy przy parafii. Budynek obecnie uzytkowany jest jako szkota podstawowa.

2. DANE SZCZEGOLOWE
2.1 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce znajduje sie kompleks obiektéw uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje szkoty pod-
stawowej. W sktad kompleksu wchodzi przedmiotowy budynek gtéwny, pawilon sali gimnastycz-
nej, parking, zielen niska i plac zabaw, miejsce gromadzenia odpadkow statych. Wejscia do bu-
dynku gtéwnego prowadzg z dwéch stron — od ulicy i od strony podwdrza. Zjazd na teren szkoty
znajduje sie na tytach obiektu od strony ulicy Zacisze.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegto$ci 22,5 i 10,5 m od $cian sg-
siednich budynkéw wyposazonych w otwory okienne i drzwiowe. Nie przewiduje sie zadnych
zZmian w zagospodarowaniu terenu.

2.2 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
GLOWNEGO

Budynek gtéwny skiada sie z dwoch bryt na planie w ksztatcie litery , T”. Poszczegdélne
kondygnacije tj. piwnica (czesciowe podpiwniczenie), parter, pierwsze pietro oraz poddasze
uzytkowe skomunikowane sg klatkg schodowa. Zlokalizowane na poziomie wiezby dachowej
poddasze nieuzytkowe dostepne jest z poziomu korytarza poddasza uzytkowego, za pomoca
drabiny przez wytaz w stropie. Poddasze nieuzytkowe doswietlone za pomoca okien,
zlokalizowanych w $cianach szczytowych.

W piwnicy budynku zlokalizowana jest kottownia oraz pomieszczenia techniczne.

Na parterze tego budynku znajdujg sie pomieszczenia administracji, szatnia, toalety oraz
pomieszczenia Swietlicy i biblioteki.

Na pierwszym pietrze znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenie administracyjne.
Na poddaszu uzytkowym znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, kuchnia i pomieszczenia
gospodarcze.

Sanitariaty na parterze sag przystosowane do korzystania przez osoby poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Budynek wyposazony jest w jedng klatke schodowg — z wejsciem od strony podwdrza. Drugie
wejscie od strony ulicy. Wejscie od strony podwérza jest przystosowane do korzystania przez
osoby poruszajace sie na wézkach.

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej - murowanej.

Sciany zewnetrzne z cegly pelnej, nie ocieplone gr. 52 - 86 cm, wykofczone tynkiem cementowo-
wapiennym nakrapianym.

Sciany wewnetrzne z cegly peinej tynkowane i piyt g-k, gr. 12 — 25 cm.

Stropy nad piwnicami ceglane odcinkowe, stropy nad parterem i pietrem drewniane.

Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo — platwiowej, pokrycie ptyta falistg
bitumiczng Onduline na petnym deskowaniu, nie posiada izolacji termicznej. Obrobki blacharskie,
elementow potaci dachu wykonane z blachy.

Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa.

Charakterystyczne dane budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 359,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa :745,00 m?

- Kubatura : 3 539,00 m*

- Liczba kondygnacji: 4 (w tym jedna podziemna, 3 nadziemne) oraz poddasze nieuzytkowe

2.3 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Budynek posiada jeden komin, wykonany z cegty ceramicznej z przewodem spalinowym oraz
wentylacyjnym, wyprowadzonymi ponad potaé dachu. Przewody podtgczone sg w kottowni
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gazowej, zlokalizowanej w piwnicy. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje wod. - kan., gazowa, elektryczng, teletechniczng, piorunochronna,
alarmowg. Przewody wentylacji grawitacyjnej doprowadzone sg do kondygnacji poddasza i nie sg
wyprowadzone ponad dach.

Odwodnienie dachu zapewnione przez system rynien oraz rur spustowych z odprowadzeniem
wody deszczowej do kanalizacji od strony podworza oraz na chodnik od strony ul. Staromiejskiej.

2.4 DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody sposéb odprowadzania $ciekdw — bez zmian
b) emisja zanieczyszczen gazowych- brak

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpadki sa segregowane, gromadzone w pojemnikach
i wywozone przez specjalistyczng firme

d) emisja drgan i promieniowania — brak
e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe — brak.

Obiekt z uwagi na swoja funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowiska ani dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

2.5 INFORMACJA O OCHRONIE WARTOSCI KULTUROWYCH

Teren, na ktérym obiekt jest zlokalizowany jest objety ochrona konserwatorskg jako dobro kultury
na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami, na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujgcego dzielnice
tabedy (uchwata RM w Gliwicach Nr XI11/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.). Obiekt powstat
przed 1945 rokiem i jest wskazany w wyzej wymienionym planie do objecia ochrong
konserwatorskga na mocy prawa miejscowego, nie jest natomiast wpisany do rejestru zabytkéw
wojewodztwa, ani nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Gliwice.

2.6 INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt znajduje sie na terenie objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- UCHWALA NR XIl11/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice,
obejmujgcego teren dzielnice tabedy. Symbol przeznaczenia terenu objetego opracowaniem:
1 U co oznacza tereny zabudowy ustugowej.

Planowane roboty nie naruszajg ustalen m. p. z. p.:

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw objetych strefami
ochrony konserwatorskiej oraz zasady ochrony dziedzictwa na mocy ustawy o ochrony
zabytkow i opiece nad zabytkami

§7

3. Obiekty i tereny objete ochrong konserwatorska jako dobra kultury na mocy ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami:

1) granica strefy ochrony konserwatorskiej — przedmiotem ochrony sg objete tereny i obiekty
ujete w poz. 8 wykazu, w tym tereny (...) 1U (...), o wartoSciach kulturowych, zabytkowych i
historycznych oraz przestrzennych: zabudowa wiejska i przedmiejska (...):

a) obowigzuje zachowanie i rewaloryzacja zabytkowych obiektow i zespotéw (zalozen
urbanistyczno-architektonicznych) ujetych w rejestrze oraz wnioskowanych do wpisania do
rejestru,

b) obowigzuje dostosowanie lokalizacji i architektury nowej zabudowy do historycznej kompozyciji
urbanistycznej w zakresie: skali, gabarytéw bryt oraz materiatéw i charakterystycznego detalu
lokalnej architektury,
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(.

4. Obiekty wskazane do objecia ochrong konserwatorska na mocy prawa miejscowego: kosciot
ewangelicki, kaplica, kapliczki, krzyze, cmentarze, obiekty o funkcji mieszkalnej i ustugowej,
zespoty zabudowy mieszkaniowej, budynek ustugowy, zabudowa gospodarcza, zabudowa
przemystowa — przedmiotem ochrony sg obiekty i tereny o wartosciach historycznych, wskazane
w poz. od 10 do 19 wykazu, potozone na terenach: (...) 1-3U (...), dla kt6rych ustala sie:

1) zakaz nieuzasadnionej likwidacji,

2) obowiazek opiniowania z wlasciwymi stuzbami ochrony konserwatorskiej wszelkich zamierzen
inwestycyjnych, w tym modernizacji obiektéw,

3) zachowanie gabarytow i formy zewnetrznej obiektéw, w tym: istniejgcych proporcji, podziatéw
i kolorystyki okien,

()

Ustalenia dotyczgce warunkéw i zasad zagospodarowania terenéw zabudowy ustugowej -
parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy: U, (...)

8§27
1. oznacza sie na rysunku planu symbolami: 1-20 U tereny, na ktérych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy ustugowe;.
5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie wiecej niz 15,0m liczac od
poziomu terenu do szczytu kalenicy lub najwyzszego elementu konstrukcyjnego obiektu,

b) dachy budynkéw o symetrycznym ukiadzie potaci (dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu
dachbéwka ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwko podobne;j.

2.7 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

2.7.1 PRZEZNACZENIE
Przeznaczenie obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje szkoly.
2.7.2 KLASYFIKACJA POZAROWA | ZAGROZENIA LUDZI

Budynek zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW) — ponad 12m do 25m wigcznie nad
poziomem terenu . Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

2.7.3 WYMAGANIA BUDOWLANE

Obiekt w czesci objetej projektem winien odpowiada¢ co najmniej klasie ,B” odpornosci
pozarowe;.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
-gtébwna konstrukcja nosna — R120
-konstrukcja dachu — R30

-stropy — REI 60

-§ciany zewnetrzne — El 60

-§ciany wewnetrzne — EI30

-pokrycie dachu — RE30

Elementy budynku, o ktérych mowa powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia.
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2.7.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zakres opracowania nie stwarza dodatkowych wymagan w zakresie zainstalowania hydrantow
wewnetrznych, gltéwnego wytacznika pradu, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji
odgromowej.

2.7.5 WYPOSAZENIE W SPRZET GASNICZY

Zgodnie z instrukcjg p.poz.

3. CZESC ARCHITEKTONICZNA | ELEKTRYCZNA - OPIS REMONTU

Gabaryty budynku, geometria dachu, otwory okienne oraz inne zasadnicze parametry ogolne
pozostajg niezmienione. W ramach remontu dachu planuje sie:

1. Wymiane pokrycia dachu na blachodachéwke w kolorze ceglastym o wykoriczeniu matowym.

W zaleceniach konserwatorskich, dotyczgcych nowego pokrycia dachu, dopuszczona jest
zaréwno dachdéwka ceramiczna jak i blachodachéwka w kolorze ceglastym. Za zastosowaniem
blachodachowki przemawiajg wzgledy wykonawcze i eksploatacyjne oraz brak dodatkowego
obciazenia konstrukcji dachu.

2. Wymiane / wzmocnienie pojedynczych elementéw konstrukciji wiezby dachowej.

Jak wynika z opracowanych ekspertyz w 2019 i 2021 roku stan wiezby dachowe] jest
zadowalajacy, lokalnie wystepuja elementy porazone butwieniem oraz dziataniem owadow —
szkodnikéw. Ze wzgledu na to, ze nie planuje sie dodatkowego obcigzenia konstrukcji, proponuje
sie wzmocnienie uszkodzonych elementéw nakladkami drewnianymi / stalowymi i wymiane kilku
elementdéw nieciagtych;

3. Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu ogniochronne (do NRO), przeciwgrzybiczne i
owadobojcze;

4. Nadmurowanie z cegty klinkierowej i wyprowadzenie ponad dach kominéw wentylacyjnych,
aktualnie doprowadzonych tylko na poddasze oraz przebudowe (w czesci ponad dachem)
komina kottowni,

z zastosowaniem cegty klinkierowej. Brak wyprowadzenia kominéw ponad dach nie spetnia
aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych, a uszczelnienie potaci dachowych dodatkowo
pogorszy ich funkcjonowanie. Zmiany istniejacego komina w czesci ponad dachem wynikajg ze
wzgleddéw estetycznych.

Kominy nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 60 cm ponad najwyzszy punkt dachu, wyloty
zabezpieczy¢ systemowymi nasadkami lub daszkiem.

5. Naprawe uszkodzonych gzymsow;

6. Wymiane obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych na elementy z blachy tytanowo-
cynkowej;

7. Wymiane osadnikéw deszczowych;

8. Montaz faw kominiarskich przy kominach i ptotkéw przeciw$nieznych wzdtuz okapu;

9. Wymiane instalacji odgromowej;

10. Zabezpieczenie urzgdzen zamontowanych na dachu, np. syrena alarmowa, rury wywiewne
kanalizacji i inne- uszczelnienie, wymiana wywiewek na wywiewki ze stali nierdzewnej lub PCW.
11. Oczyszczenie podiogi poddasza z zalegajacych odpadéw budowlanych i Smieci.

Prace zwiazane z montazem i demontazem rusztowan nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z ZDM w
Gliwicach. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu oraz do
poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego.

3.1 POKRYCIE DACHU

Sprawdzono wytrzymato$¢ konstrukcji dachu (obliczenia w czesci konstrukcyjnej). Wytrzymatosé
konstrukcja dachu jest wystarczajgca dla planowanej wymiany pokrycia dachu oraz docelowego
ocieplenia pofaci dachu.
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Nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachu z plyt Onduline wraz z deskowaniem i papa
podktadowa.

Ze wzgledu na obowigzujgce zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako
pokrycie dachu projektuje sie blachodachéwke. Spadek dachu wynosi 38,5° — 40°.

Warstwy dachu po remoncie:
- blachodachdéwka

- faty o przekroju min. 5 x 4 cm — rozstaw tat nalezy przyja¢ od 300 mm (liczagc osiowo od fat) do
350 liczaé od osi do krawedzi taty.

- kontrtaty o przekroju min. 3 x7 cm
- membrana paroprzepuszczalna
- krokwie 14 x12 cm (istniejgce)

Instrukcja dla przyktadowej blacho - dachéwki Ruukki Monterrey Grand wraz z parametrami
technicznymi i charakterystycznymi  szczeg6tami  wykonawczymi dla dachu - w
zalgczeniu.Blachodachéwka z blachy ocynkowanej wyttaczanej w ksztatcie dachéwki ceramicznej
wzor tradycyjny, kolor cegly, wykoriczenie matowe. Proponuje sie blacho dachéwke typu Ruukki
Monterrey Grand lub rownowazne, kolor ceglasty RAL 8004, z powlokg matowg ROUGH MAT
lub réwnowazng.Nie przewiduje sie dodatkowo ocieplenia potaci dachu warstwag wetny mineralnej
ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe Inwestora dla przedmiotowego zadania i
przeznaczenie tych srodkéw na realizacje wytacznie niezbednych robét. Ponadto czeSciowa tylko
termomodernizacja (dach) nie zmienia koniecznosci docelowego dostosowania budynku do
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, w zakresie zaleconym
w ekspertyzie technicznej z 2019 roku;

3.2 OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie w obrebie dachu i zamontowa¢ analogicznie
Z istniejacymi obrobki z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9007 (szary).

3.3 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Nalezy zdemontowag istniejgce rynny i rury spustowe i zamontowac analogicznie z istniejgcymi
obrébki z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9007 (szary).

34 GZYMSY

W miejscami uszkodzonych gzymsach nalezy uzupetni¢ ubytki i pomalowaé na kolor analogiczny
Z istniejacym.

3.5 LAWY KOMINIARSKIE, PLOTKI SNIEGOWE, WYLAZ | AKCESORIA

Nalezy zastosowaé fawy kominiarskie wraz ze stopniami, ptotki $niegowe i pozostate akcesoria
dla wybranego systemu blachodachdwki. Kolor analogiczny do zastosowanej blachodachéwki.
Wytaz dachowy np. FAKRO 46 x 75 cm - otwieranie gérne - petne lub boczne — prawe.

3.6 KOMINY

Kominy wentylacyjne doprowadzone na poddasze nieuzytkowe nalezy nadmurowa¢ do wysokosci
60 cm ponad ponad najwyzszy punkt dachu. Przemurowac istniejacy komin znajdujacy sie obecnie
ponad polaciag dachu. Nalezy zastosowal cegle kominowa petng w kolorze ceglastym, stosowac
gotowe zaprawy do murowania cegiet, zawierajgce tras. Wyloty zabezpieczyé systemowymi
nasadkami lub daszkiem.

3.7 INSTALACJA ODGROMOWA

W zakresie niniejszego opracowania zaktada sie remont istniejgcej instalacji odgromowej na
budynku.
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Zaprojektowano instalacje Il klasy LPS.

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac. Po wykonaniu prac zwiazanych z remontem dachu
budynku wykonac instalacje zgodnie z czesciag rysunkowg opracowania.

Instalacje odgromowg wykona¢ jako instalacje o zwodach niskich z preta stalowego
ocynkowanego ® 8mm przy czym przewdd odprowadzajgcy ® 8 mm nalezy potgczy¢ do zwodu
niskiego na dachu z jednej strony, a z drugiej do ztgcza kontrolnego.

Wszystkie elementy metalowe takie jak np. obrébki blacharskie, rynny, elementy konstrukcyjne,
itp. znajdujace sie na dachu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa. Na dachu, zwody niskie
z preta jw. prowadzi¢ na wspornikach do blach oraz dostosowujac wsporniki do wybranego
pokrycia dachowego.

Przewody odprowadzajace z drutu j.w prowadzi¢ po elewacji przy wykorzystaniu uchwytéw
dystansowych z kotkiem.

Polgczenie z istniejagcym uziomem wykonac jako skrecane poprzez ztacze kontrolne na
wysokosci ok. istniejgcych ztgczy kontrolnych.

Nalezy wykona¢ potaczenie instalacji odgromowej z istniejgca instalacjg uziomu. Dodatkowo przy
kazdym ze zlgczy kontrolnych nalezy zabudowaé uziom pretowy stalowy ocynkowany fi 16mm
o dtugosci 6m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji
uziemienia oraz ciggtosci. Rezystancja uziemienia <10Q. Catos¢ prac wykonaé zgodnie
Z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy stalowe po dokladnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowag
ogl6lnego stosowania oraz nawierzchniowg (ostony przewodéw uziemiajacych).

Ztacza elektryczne i gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokry¢ warstwg wazeliny
technicznej. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozjg przez malowanie lepikiem 0,3m nad i
0,2m pod ziemia.

4. CZESC KONSTRUKCYJNA
41 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu remontu dachu w budynku szkoly podstawowej nr 29 w
Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 24 na dziatce nr 261 stanowia:

- umowa wykonawcza z inwestorem
- warunki normowe
- warunki techniczne

- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji dachu.

4.2 INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice.

4.3 ZAKRES INWESTYCJI

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na catym budynku Szkoty Podstawowej nr 29
w Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 24. Dodatkowo projektuje sie wymiane uszkodzonych
elementow konstrukcji a takze usuniecie nieprawidiowosci w konstrukcji wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowe;.

44 LOKALIZACJA

Dziatka nr 261 - Gliwice ul Staromiejska 24,
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4.5 OPIS TECHNICZNY
45.1 CHARAKTERYSTYKA I OPIS KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
4.5.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek Szkoly Podstawowej nr 29 zostat wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
cegly petnej. Sciany no$ne fundamentowe wykonano z kamienia tamanego grubosci ok 40-60cm
Sciany nadzienia z cegly petnej o grubosci ok 40-60 cm na catej wysokosci obiektu, sciany dziato
z cegly pelnej grubosci 15 cm.

Konstrukcja dachu drewniana - ptatwiowo krokwiowy, wsparta na stupach — Sciance stolcowej
oraz murtatach posrednich i krahcowych. Pokrycie dachu z onduliny.

4.5.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE (WARUNKI POSADOWIENIA)

Dla planowanej inwestyciji nie jest wymagane okreslenie warunkéw posadowienia obiektu.

4.5.4 OPIS | ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZADANIA

W zakres zadania wchodzi:

1) Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej nr 29

Fundament: pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania.
Sciany noéne : pozostajg bez zmian poza - zakresem opracowania.
Strop parteru/ pietra: pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania

Dach: projektuje sie wymiane poszczego6lnych elementéw konstrukcji dachu takich jak krokwie —
przekroj zachowaé zgodnie z istniejacymi — 14x12cm lub 14x14cm. Ze wzgledu na wymiane
pokrycia oraz swobodny dostep do konstrukcji dachu zaleca sie wymieni¢ belki - krokwie w
miejscach gdzie nie jest zachowana ich ciggtos¢ od murtaty do kalenicy budynku, zamiast
wprowadzaé dodatkowe wzmocnienia. Wykonac takze ciagtosci ptatwi oraz belki podwalinowej w
przekrojach zgodnych z istniejagcymi. Zaprojektowano takze belki koszowe wewnetrzne w
konstrukcji drewnianej o przekroju 20x20 cm w jednym odcinku od murtaty do kalenicy budynku.

Podczas prac wykonawczych na biezgco sprawdza¢ stan techniczny elementéw konstrukcji —
jesli beda one zgnite lub uszkodzone koniecznie wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju.

Schody: pozostajg bez zmian poza - zakresem opracowania.

Posadzki: pozostajg bez zmian — poza zakresem opracowania

4.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | ANTYKOROZJA

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.

Klasa odpornosci ogniowej ,.B”.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy wykona¢ zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez gteboka impregnacje ciSnieniowg oraz preparatami przeciw plesniowymi i przeciw
grzybicznymi, ognioodpornymi.

Elementy dekoracyjne elewacji lub podbitki dachowej wykona¢ z deski grubosci min 18mm

taczonej na pioro — wpust zabezpieczonej przeciwwilgociowo poprzez malowanie impregnatem
na ciepto.

4.7 WYKONAWSTWO

Wszystkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi oraz instrukcjami — specyfikacjami technicznymi producenta materiatow
(systeméw materiatowych) odnoszacymi sie do projektowania i wykonywania.

Wszystkie rozwigzania techniczne wykonaé zgodnie z czesScig graficzng i opisowa projektu
wykonawczego dostarczonego przez wykonawce przed przystapieniem rob6t budowlanych.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy C-24 lub wyzej, czterostronnie
struganego oraz wilgotnosci nie wiekszej niz 23%.
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W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy chroni¢ wykop od doptywu wod atmosferycznych,
w razie pojawienia sie wody natychmiast jg usungg.

W wypadku prowadzenia robét w temperaturach ujemnych koniecznie chroni¢ dno przed
przemarzaniem, jezeli nie bedzie to mozliwe to po wznowieniu prac koniecznie usungé
przemarznietg warstwe.

Wszystkie ewentualne przytoczone nazwy materialowe sa jedynie przyktadowe. Nalezy stosowac
0 parametrach nie gorszych niz wymienione w dokumentacji. Wszystkie zmiany w trakcie budowy
koniecznie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

4.8 UZYTKOWANIE

Konstrukcje nalezy uzytkowac zgodnie z jej przeznaczeniem. Za wszelakie sposoby uzytkowania
niezgodne z przeznaczeniem obiektu oraz powstate w wyniku tego uszkodzenia konstrukciji
bedzie odpowiedzialny wtasciciel obiektu oraz jego uzytkownik.

Uwaga

Wszystkie prowadzone prace budowlane nalezy wykonywa¢ ze szczeg6lna ostroznos$cia i uwaga, a
w razie obaw zagrozenia nalezy niezwtocznie wstrzyma¢é prace i natychmiastowo skontaktowac sie z
osoba nadzorujaca oraz projektantem.
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4.9 OBLICZENIA - SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI DACHU

ZESTAWIENIE:

Lokalizacja: Gliwice

Strefa obciazenia wiatrem: I

Strefa obcigzenia sniegiem: 11

Do obliczen przyjeto warstwe welny mineralnej gr. 15 cm, celem sprawdzenia mozliwosci jej
zastosowania w przypadku termomodernizacji obiektu.

ZESTAWIENIE:

Lokalizacja: Gliwice

Strefa obcigzenia wiatrem: I
Strefa obcigzenia Sniegiem: I1

Tab. 1 Obciazenia stale
Obciazeni obcizenie obliczeniowe [KN/m2]
, . cigzenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne [kN/m?] MAX - M!N -
v>1 | obciazenie y<1 | obciazenie
blachodachowka 0,35| 1,10 0,39| 0,90 0,32
taty+konstrtat
alyrronsinaly 0,111 1,20 0,13] 0,90 0,10
f i Ina 1
wetna mineralna 15 cm 0.18| 1.30 0.23| 0,80 0.14
SUMA 0,64| - 0,75| - 0,56
Tab. 2. Geometria
nachylenie polaci dachu 40
rozstaw krokwi [m] 0,65
sin a 0,643
COS 0,766
L [m] 7,5

WYNIKTI:
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Pret nr 1 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 1 (x=0.797m, y=0.668m); 2 (x=2.827m, y=2.372m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 1

Catkowite wytezenie elementu: 24%
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 2 %
Scinanie: 23 %
Zginanie: 23 %
Zginanie z rozcigganiem: 24 %
Zginanie ze Sciskaniem: 20 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 4 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,s=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Warto$ci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):

fmx=24.0MPa fe0.x=14.0 MPa fr0x=0.5MPa
foox=21.0MPa fe9x=2.5MPa f,=2.5MPa
EO,meanzll‘OGPa E0,05:7'4Gpa E90,mean:0’37 GPa
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G,...=0.69GPa pk=350.0k—g3 pmean=420.0k—93
m

mean
m

Rozcigganie (1.4 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.65m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, A oo =168.0 cm’
Nosnosc¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:

o =N L1618 05 11pacgsppa=L046 140 0.60 _KifeoiKnoa
2474 1680 - 1e2 3 -

Sciskanie (2.0 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,+K5,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm®, A;= A, =168.0cm’

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: lc’y= I‘lyly: 1.000 - 2.650=2.650m

- w ptaszczyznie Z-Z: I, ,=u,1,=1.000 - 2.650=2.650m

Wplyw wyboczenia:
l l
= cr 265.0 —65.6, A = - :265.0 —76.5
i, 4.041 i, 3.464
O c.arity=T Eqps/ Ay=m" - 7400.0/65.6°=17.0

O aie, =T Egosl ;=1 - 7400.0/76.5°=12.5

= Leot :\/21'0:1.112

NG e, V170
el = feax _ [2L0 ) gy
' Gc,crit,z 125

k,=0.5[ 1+ B[ Awr, ~03)+2%,,|=0.5[1+0.2(1.112-0.3)+1.112°]=1.199
k,=0.5[14B.( Ay, ~ 0.3)+ A% ,|=0.5[1+0.2(1.207 - 0.3)+1.297°|=1.441

ke, =min| 1/(k, +{I¢ =22, ),1.0|=min[1/(1.199+11.1997~1.112%),1.0]=0.606

rel, y

ke, =min| 1/{k,+1¢ =22, ,),1.0]|=min| 1/(1.441+\1.4417 - 1.297),1 .0|=0.483

rel,z

k.=min(k_,,k, ,)=0.483

c,y’ 'c,z
Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu réwnoleglym do widkien:
. . k
o =N 16168 ;g0 pacg 7 ppa=2L0 060 fe 0. Knod
-4 k.A; 0.483-168.0 - 1e2 1.3 Yum

Scinanie (22.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.65m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

T . , L
t, =15t =15-—2018 456 Mpa<i.15 MPa=2> 0.60 _ v, i-Koo
: k.A 2067 168.0- 1e2 1.3 i

Zginanie (22.7 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.65m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od momentdw zginajgcych:
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M : M :
o, d:_yzﬁzz_%Mpa, g, , 4= Z:M:O.OOMPa
S W, 392.0 - 1e2 20 W, 336.0 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
(o o}
m,y,d +km m,z,d — 2.55 0.00 =0.23<1.0
kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod 1.014 * 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 * 0-6
Yr Y 1.3 1.3
Y Y 2.55 0.00
k m,y,d m,z,d =0. + =0.16<1.0
" Ky fmicKmod  Kn,ofm,icKmod 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3

Ym Yu
Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi Sciskanej

przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef=0.900 +2.65+2-0.14=2.67m,
a naprezenia krytyczne, smukio$é porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
0= 2280 g = 0781200 545 6925 g mpa,
T ThL, 0T 140.0 - 2665.0

Ky fos_ [1.014 - 24.0
Py _\/ h,yfm,k:\/l'o14 24'0:0.330,

G 222.8
k..,=1.000,
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

k_k . .
0, ,=2.55 MPa<11.23=k,,, <otrslmt _y 55 06 S
’ Ym .

Zginanie z rozcigganiem (24.1 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.65m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:
_N —ﬂ20.09 MPa

900,47 A T 168.0 - 1e2
M : M :
"y &:Z.SSMPG, Gm,z,d:WZ:gg.e?Oilizzzo'OOMpa

Onyd= W T392.0 - 1e2
y .0-1le
Nos$nos$c¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Gt,O,d + Gm,y,d O‘m,z ,d —...
khft,O,k kmod kh,yfm,k kmod " kh,zfm,k kmod
Yu Yum Yu
= 0.09 + 2.55 0.00 —0.24<1.0
1.046 -14.0 - 0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d + i O‘m,y,d + OJm,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,k kmod
Ym Yu Ym
= 0.09 2.55 + 0.00 —0.17<1.0
1.046 -14.0 - 0.6 1.014 - 24.0-0.6 1.046-24.0-0.6
1.3 1.3 1.3

Zginanie ze sciskaniem (19.9 %)
Przekrdéj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,+K5,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajacych:

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
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N_ 16-1e3

g =—=————=0.09 MP
.47 A 168.0 - 1e2 @
M . M .
g == 0818 _,hepp g =rn 00185 4 640p,
28 w, 392.0 - 1e2 »4 W, 336.0 - 1e2
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aver. max=1.3>0.3 > nalezy uwzglednié¢ wptyw wyboczenia
Nos$nosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:
Gc 0,d O‘m y,d O‘m z,d
— + 2 +k,, = <1.0
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Y Ym Ym
0.09 2.06 £0.7 0.00 =0.20<1.0
061 21.0-0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
OJc 0,d OJm d O‘m z,d
2 +k, e + L <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Ym Ym
0.09 2.06 " 0.00 =0.15<1.0
0.48 21.0-0.6 1.014 - 24.0- 0.6 1.046-24.0-0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
am,y,;( ¥ GC’O’dk B 013'0624 006 | (2).10(9)) 06 0°<10
k . fm,k mod k fc,O,k mod 100 : . . 048 : .
et Y €.z Y 1.3 1.3
Ugiecia (3.7 %)

Przekroj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,K4,K5,53,54,S5,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

2
uz,fin,G: Z uz,inst,Gi( 1+ kdef)|: 1+19.2 (%)

i=1..n

=0.2mm obc. state: (0,1,2,)

h

2
uz,ﬁn’Q:(uz’m’Qﬁ uz,inst,inO,i)|:1+19'2(z) ]ZO.Z mm obc. zm: (3,K4,K5,)

i=2..n

2
U, finos™= Z U, inst 01 l,l!z’ikdef[1+l9.2 (%) ]=0.0 mm obc. zm (cze$¢ stata): (S3,54,S5,)

i=1..n
uZ,ﬁn:uZ,ﬁn,G+uz,fin,Q+uz’ﬁn)Q5:o.4mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

Uy 6= 20 Uy e, 1 Ka) ==0.0mm gpe ot 01,2,

i=1..n

Uy fin,@= Uy, inst,01F Z Yo,illy insi, =~ 0-0mm gy 7m: (3,k4.K5,)

i=2..n
Uy, fin, 0s= le KaetWa,iUy inst, o=~ 0:0MmM oy o (czesé stata): (S3,54,S5,)
1=1..n
Uy in=Uy fin,c tUy fin, o+ Uy, finos =~ 0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
uﬁn:\/uzﬁn+ u, ;,=0.4mm<10.6 mm=uy, .
=]

*

- obcigzenie boczne
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Pret nr 0 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 0 (x=0.000m, y=-0.000m); 1 (x=0.797m, y=0.668m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 0

Catkowite wytezenie elementu: 32%
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 18 %
Zginanie: 18 %
Zginanie z rozcigganiem: 19 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 32 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,4=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Warto$ci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):

fmyx=24.0MPa fo0.x=14.0 MPa fro0x=0.5MPa
fc,O,k:21'OMPa fc,go,k=2.5 MPa fv,k=2.5MPa
EO,meanzll‘OGPa E0,05:7'4Gpa E90,mean:O’37 GPa
k k
G,,.,=0.69GPa p,=350.0-< Prean=420.024
m m

Rozciaganie (1.1 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=1.04m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, Ao =168.0 cm’
Nosnosc¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:

EAN : - 14.0 - k. f.ock
o =N _ 13163 _; 00 ipaep.smMpg=L046-14.0-0.60 wl 0,1 Kinod
047 A T 168.0 - 1e2 1.3 Vo

Scinanie (17.9 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=1.04m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
T . . k

r,,=15—=15—018 ___051 ypa<1.15 MPa=22 060 _ vtk
’ koA T 0.67 - 168.0 - 1e2 1.3 Vi

cr

DATA:

|
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Zginanie (18.3 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=1.04m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:
0.8 - 1e5 M,_ 0.0-1e5

o, d=—y=—=2.06MPa, O, ,d= =————=0.00 MPa
Y Wy 392.0 - 1e2 W, 336.0 - 1e2
Nosno$c¢ elementu przy zginaniu:
Y o 2.06 0.00
myd 4k med _— +0.7 =0.18<1.0
kh,yfm,kkmod m kh,zfm,kkmod ]_.0]_4 * 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 ' 0.6
Yu Yu 1.3 1.3
o o 2.06 0.00
k myd 4 med __—0.7 + =0.13<1.0
m kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod 1.014 ° 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 ° 0.6
Yur Yu 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi sciskanej
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef:0.900 - 1.04+42 - 0.14=1.22m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
g . =078bp _ 078 1200° ;60 —4g8.2 MPa,
i T, 71400 - 12160

k .

M:\/ h,yfm,k:\/1.o14 240 _ 0 5o
’ O erit 488.2

k.., =1.000.

Statecznosé¢ elementu przy zginaniu:

0,,=2.06 MPa<11.23=k

KoKy Pk _ 1 g0 0:6 - 1.014 - 24.0
Yum ’ 1.3

crit

Zginanie z rozcigganiem (19.5 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=1.04m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:

N_13-1e3
O,0,=~——=""—"—"—=0.08 MP
0.4~ AT 168.0 - 162 ‘
M . M .
o, =-2t=0816 _s06mpa, o, , ,=—2=—00 18 640 Mpq
Y W, 3920 - 1e2 ©4 W, 336.0 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Gt,O,d O‘m,y,d +km O‘m ,z,d —
kh ft,O,kkmod kh,yfm,k kmod kh,z fm,k kmod
Y M Ym Ym
o 0.08 + 2.06 +0.7 0.00 ~019<1.0
1.046 -14.0- 0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d +km O'm,y,d + O'm,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,z fm,k kmod
Y M Ym Ym
SPSEULL S S— L — S VP T
1.046 - 14.0 - 0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046-24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
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Ugiecia (32.0 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,K4,S3,54,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

2
uzsﬁn,G: Z uz,inst,Gi( 1+ kdef)[ 1+ 192 (%)

i=1..n

=1.0mm obc. state: (0,1,2,)

1

2
“z,ﬁn,Q=(Uz,mst,Q1+ P uz,inst,QilrUO,i)[1+19'2(%) ]:0.3 mm obc. zm: (3,K4,)

2
U, fnos= Z Uy inst 0 w2’ikdefll+19.2 (%) ]ZO.O mm obc. zm (cze$¢ stata): (S3,54,)
i=1..n

=1..
uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:1'3mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

h 2
u}’xﬁn,G: z uy,inst,Gi(1+kdef)[1+19'2 (f) ]: - OO mm obc. state: (Ov1’2’)
i=1..n

2
uy,ﬁn,QZ(uy,inst)Qﬁ Z uy,inst,ino,i)ll+19'2(%) ]:—0.0mm obc. zm: (3,K4,)
i=2..n

2
U, fin os= Z uy’inst’Qil,Uz’ikdef[1+19.2(%) ]ZO.O mm obc. zm (cze$¢ stata): (S3,54,)
i=1..n

U, 4 =U, a0 oFU, g oFUy, 5 0g=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
uﬁHZJuZ)ﬁn+ u, ;=1.3mm<4.2mm=uy;, .

Q

* - obcigzenie boczne

Pret nr 3 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 3 (x=5.071m, y=4.255m); 4 (x=6.665m, y=5.592m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 3

Catkowite wytezenie elementu: 24%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 4 %
Scinanie: 21 %
Zginanie: 21 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 24 %
Smuktos¢: 0 %
Ugiecia: 2 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe
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e-mail. biuro@marwit glivice. pl, wiw.mary -

architektura dla ludzi ot e 2021

21




TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,,=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtadciwosci materiatu (C 24):

f. =24.0MPa f.ox=14.0 MPa oo x=0.5 MPa
fc,O,kZZl'OMPa fc,go’kzz.SMPa fv,k:2-5MPa
Ey year=11.0GPa Ey0s=7.4GPa Eqy =037 GPa
G, . =0.69GPa pk:350.0k—% pmean:4zo_ok_%

m m

Sciskanie (3.5 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: A, =168.0cm’, A,=A,=168.0cm’
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: lc,yzyylyZLOOO - 2.080=2.080m
-W p}aszczyznie Z-7Z: lC’Z=[JZlZ: 1.000 - 2.080=2.080m
Wptyw wyboczenia:
[ l

= C.,y:2080 51.5, A= c-,z:208.0 ~60.0
i, 4.041 i, 3.464
O carit.y=T Eqos/ \y=m" - 7400.0/51.5°=27.6

O e, =T Eoosl ;=1 - 7400.0/60.0°=20.3

=y e :\/21'0:0.873
v Vo 27.6

y o feon _ 210
rels Gc,crit,z 20 3

k,=0.5|1+ B4, ~0.3)+% ,|=0.5[1+0.2(0.873 -0.3)+0.873*|=0.938
k,=0.5[1+ B4y, - 0.3+ 2% ,|=0.5[1+0.2(1.018 - 0.3)+1.018*]=1.090

k, _mm[1/(k +I¢ -2, ),1.0]|=min[1/(0.938+10.938% ~0.873),1.0]=0.780
ko, =min| 1/(k,+{k2~22,),1.0|=min| 1/(1.090+1.090°~ 1.018%,1.0|= 0.676

c,crit,y

=1.018

kc—mln(kc,y,kc,z)—0.676
Nosnos$c¢ elementu przy Sciskaniu réwnolegtym do widkien:
N 3.9 1e3 _21.0-0.60 _feouKnos
O,.04— = =0.34 MPa<9.7 MPa=
04 k. A, 0.676-168.0 - 1e2 1.3 Y

Scinanie (21.4 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,+K5,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
T .
r, =15t =15 1818 4550 paetismpa=22 960 L
’ k., A 0.67 - 168.0 - 1e2 1.3 Yu

Zginanie (20.9 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,+K5,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

M . M .
g == 0916 _5acapg g =en 000185 460 pg
Y W, 3920 - 1e2 20 W, 336.0 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
(o} (o
myd gy ——mrd - 2:35 +0.7 0.90 =0.21<1.0
kh,yfm,k kmod kh,zfm,kkmod 1.014 ° 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 * 0.6
Y Yu 1.3 1.3
Y Y 2.35 0.00
k m,y,d + m,z,d =07 + =0.15<1.0
" kh,yfm,kkmod K. of m.k Kmod 1.014 -24.0-0.6 1.046 -24.0 - 0.6
Y Yu 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi Sciskanej
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:
lef=0.900 -2.08+2-0.14=2.15m,

a naprezenia krytyczne, smukio$é porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
O o= 2L80 = 0781200 54450 6275 9 P,
T hl, 7T 140.0 - 2152.0

) :\/kh,yfm,k:\/1.014 240 _ o
"N O i 275.9 o

k,.,=1.000.

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
k_ .k . .
mod h,yfm,k 1000 06 1014 240

Ym 1.3

0, 4=2.35 MPa<11.23=k,,

Zginanie ze sciskaniem (23.9 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:
N 3.9 - 1e3
g =—=————=0.23MPa
04 A 168.0 - 1e2

M . M .
o == 09165 _5nypy g =e 00-165 464 0p,
v T 392.0 - 1e2 247 W 73360 - Le2

Okreslenie wptywu wyboczenia:
Avet. max=1.0>0.3 - nalezy uwzglednié¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:

o g g
c,0,d + m,y,d . m,z,d <10
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Y Y
028 , 234 57 000  _454c10
0.78 21.0-0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0- 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d O’m d O‘m z,d
04 vk, rd 24 <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
T Yu Y Y
023 g7 234 000 548410
0 6821.0 - 0.6 1.014 - 24.0- 0.6 1.046 - 24.0- 0.6
' 1.3 1.3 1.3

DATA:

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
04 1988 1 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX. +48 32 775 09 30 MAJ
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

2

Om,y,d + O‘c,O,d — 234 2+ 023

=0.08<1.0
p fm’kkmod p fc,O,kkmod 1.00 1.014 - 24.0- 0.6 0.68 21.0-0.6
crit Yur c,z Yar : 1.3 ' 1.3
Ugiecia (1.7 %)

Przekréj: x/L=0.750, L=1.56m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,K4,K5,53,54,S5,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie ukfadu:
h 2

U, finG= Z uz’ms[’G,.(1+kdef)[1+ 19.2(I) =0.1mm obc. state: (0,1,2,)
i=1.n

1

2
uz’ﬁn’Q:(uz’inst,Qﬁ uz’mst,inO,i)[1+19.2(%) ]:0.1 mm obc. zm: (3,K4,K5,)
=2..n

h 2
Uy s = 2o Uit wz,,-kdefll+19-2 (f) ]=0-0 mm obc. zm (czgs¢ stata): (S3,54,85,)

i=1..n
uz,ﬁn:uz,ﬁn,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:0'1mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

2
Uy fin,c= z uy’mst’Gi(1+kdef)[1+19.2 (%) ]: —0.0mm obc. state: (0,1,2,)
i=1..n

h 2
uy,ﬁn,QZ(uy’mst’Qlf_ZZ: Lly’mst’Qil/Jo’i)[1+19.2(E) ]z—0.0mm obc. zm: (3,K4,K5,)
h 2
Uy, fin os= Z Uy inse i Wi Kaet 1+19.2(I) =—0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S3,54,S5,)
i=1..n

U, 4 =U, a0 oFU, g oFUy, 5 o0g=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
uﬁn=\/uzyﬁn+ U, ;p=0.1mm<8.3mm=uy, .

Q

* - obcigzenie boczne

Pret nr 2 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 2 (x=2.827m, y=2.372m); 3 (x=5.071m, y=4.255m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 2

Catkowite wytezenie elementu: 26%
Rozciaganie: 2 %
Sciskanie: 3 %
Scinanie: 26 %
Zginanie: 23 %
Zginanie z rozcigganiem: 22 %
Zginanie ze Sciskaniem: 25 %
Smukiosc: 0 %
Ugiecia: 12 %

| DATA:
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,s=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State
Warto$ci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):
fmi=24.0MPa fio.=14.0 MPa fi90.x=0.5MPa
f.ox=21.0MPa foo0x=2.5MPa f, =2.5MPa
EO,meanzll‘OGPa E0,05:7'4Gpa E90,mean:O’37 GPa
k k
G,.. =0.69GPa p,=350.0-< Prean=420.0-2
m m

Rozcigganie (1.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.93m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, Ao =168. 0cm’
Nosnosc¢ elementu przy rozcigganiu rownolegtym do widkien:

— : k
O‘tOd:N:H 011MPa<65MP _1046 140 060 ftOk mod
© A, 168.0- 1e2 1.3 Vi

Sciskanie (2.7 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,+K5,)

Pole przekroju: A, =168.0cm’, A,;=A,=168.0cm’
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: lc’y: /Jyly: 1.000 - 2.930=2.930m
- w ptaszczyznie Z-Z: l. ,=u,1,=1.000 - 2.930=2.930m
Wptyw wyboczenia:
l.,,_293.0 l.._293.0

A== 70 5 A,=——="——=84.6
Yl 4.041 i, 3.464

y
O c.arit.y=T Eqps/ Ay=m" - 7400.0/72.5°=13.9

O ie . =T Eqosl ;=1 - 7400.0/84.6°=10.2

feok \/ 21.0
A =y ———= =1.229
ey O‘c,crit,y 139
A = feon — 210 _1 434
rels O'c,crit,z 10 2 .

k,=0.5[ 1+ B[ Awr,, ~0.3)+A%,,|=0.5[1+0.2(1.229 - 0.3)+1.229°|=1.349
k,=0.5[1+B,(Ae,— 0.3+ A% ,|=0.5[1+0.2(1.434 - 0.3)+1.434°|=1.642

K, _mm[1/(k +I¢ - 1%, ),1.0]=min[1/(1.349+11349° - 1.229%) 1 .0]=0.525

k., =min| 1/(k,+{I¢~22,.),1.0|=min| 1/(1.642+11.642° ~1.434),1 .0|=0.410
kc—mm(kc k. ,)=0.410

,y2ie,z

Nos$nos$c¢ elementu przy Sciskaniu réwnolegtym do widkien:

DATA:

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp
0d 19881 44-100 GLIWICE, \ CZE Tocuow SKA 16. TEL. +48 32 331 36 60, FAX. +48 32 775 09 30 MAJ
o@manwit.gliwice.pl, vw.manwit gliwice.pl
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

. : k
N 18-1e3  _ (o0 <o ppgm2L:0 060 _ Feo Ko

Gc,O,d: = . .
k.A, 0.410-168.0 - 1e2 1.3 Y

Scinanie (25.6 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
2.2 - 1e3 2.5-0.60 _ fv,kKmoa

T
T,,=1.5——=15 =0.30 MPa<1.15 MPa=
: k., A 0.67 - 168.0 - 1le2 1.3 Vi

Zginanie (22.7 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od momentdéw zginajgcych:

M . M .
o = 101 o ooapg g =Ten 000165 g 6 g
24 W, 392.0 - 1e2 20 W, 336.0 - 1e2
Nos$no$c¢ elementu przy zginaniu:
o o 2.55 0.00
mrd oy med - +0.7 =0.23<1.0
kh,yfm,kkmod m kh,me,kkmod ]_.0]_4 * 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 ° 0.6
Yu Yu 1.3 1.3
o o 2.55 0.00
k mrd g med _—q7 + =0.16<1.0
"KiyfmkKmod  Kn2fm i Kmod 1.014 -24.0-0.6 1.046 -24.0 - 0.6
Yu Yu 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi sciskane;j
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef:0.900 -2.93+2-0.14=2.92m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

0.78 b 0.78 - 120.0°
o, =t F. . =—"" "2 7400.0=203.5 MP
mert = T %7 1400 - 2917.0 @

Ky Fon \/1014-240
= | harlmk — | 2 = =0.346,
mrel \/ O eri 203.5

k.., =1.000.

Statecznosé¢ elementu przy zginaniu:

Koo K : :
6. =2.55MPa<1123=k_, <o bl mi _1 000 9:6 1.(1)1;1 24.0
’ Yu .

crit

Zginanie z rozcigganiem (22.5 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.93m; Kombinacja: min Ty (-0,-1,+2,+3,+K4,+K5,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajacych:
o, d:E:HZO.ll MPa

—% A 168.0 - 1e2

M . M .

o d:_y: 0.9 - 1e5 =235MPa, 0, = 2 _ 0.0 - 1e5

Y W, 392.0-1e2 2 W, 336.0 - 1e2
Nosnos$c¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:

Gt,O,d O‘m,y,d +k Gm,z,d

+ T—eee
khft,O,kkmod kh,yfm,k kmod " kh,z fm,k kmod
Y M Ym Ym

=0.00 MPa

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

0.11 + 2.35 407 0.00

R ) =0.22<1.0
1.046 -14.0- 0.6 1.014-24.0- 0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
O‘t,O,d +km O’m,y,d + Gm,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,k kmod
Yum Ym Ym
SPS U | S A - E— T PN
1.046 - 14.0 - 0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046-24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Zginanie ze sciskaniem (24.9 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)
Naprezenia od sity podtuznej oraz momentoéw zginajgcych:
N 1.8 - 1e3
) =—=————=0.11MP
04~ A" 168.0 - le2 a
M . M .
o = LOIS o ooypy g 2Te 00°165 g 60 g
o W, 392.0-1e2 4 W, 336.0 - 1e2
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Avel max=1.4>0.3 > nalezy uwzgledni¢ wplyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:
(¢ g g
c,0,d + m,y,d i m,z,d <10
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
A Yum Yum
0.11 2.55 0.00
+ +0.7 =0.25<1.0
0.53 21.0-0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046 - 24.0- 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d Gm d o‘m z,d
s +k, o + az <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
“F ¥m Yum Yum
0Ll o725, 0O __;;94
0.41 21.0 - 0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046-24.0-0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
U R sl b 013'5524 006 |" 201.13 06 Oo<HO
k.. fm,k mod k. zfc,O,k mod 1.00 = “eaV U 041522
" ’ Yu 1.3 1.3
Ugiecia (12.0 %)

Przekréj: x/L=0.500, L=1.47m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,K4,S3,54,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uy 6= D U il K|S LOMM g e (0,12,

i=1..n
U, fin,o = Uy inst,01F Z Wy iUy inst . 0i=0.4mm obc. zm: (3,K4,)

i=2..n

Uy ings™ 2o Kot Wi, @ =0-0MM g (et stata): (53,54.)

i=1..n
uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:1'4 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
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Uy fin,c= z uy,inst,Gi(l"'kdef): ~0.0mm obc. state: (0,1,2,)

i=1..n
Uy fin,@= Uy, inst, @17+ 2 Yo, illy inst, =~ 0-0mm oy 7m: (3.K4,)

i=2..n

Uy ngs= 20 KaerWailly e, 0= 0:0MM oo i (cr0se statay: (53,54

i=1..
U, o =U, a0 oFU, G oFU, 5 oc=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
U=\ U, Uy o= 14MM< 117 MM =ty e
Q

* - obcigzenie boczne

Pret nr 5 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 5 (x=8.258m, y=4.255m); 7 (x=10.502m, y=2.372m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 5

Catkowite wytezenie elementu: 21%
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 2 %
Scinanie: 21 %
Zginanie: 19 %
Zginanie z rozcigganiem: 18 %
Zginanie ze Sciskaniem: 21 %
Smuktos¢: 0 %
Ugiecia: 10 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukgji: 2 - k,,;,=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):

fn=24.0MPa fe0x=14.0 MPa fo0,=0.5MPa
feox=21.0MPa feo0x=2.5MPa f,=2.5MPa
Ejy nean=11.0GPa Ey4s=7.4GPa Eqgo mean=0.37 GPa
k k
G ean=0.69 GPa P =350.0"% Prean=420.0%4
m m

Rozciaganie (1.3 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, Apeo =168.0 cm’

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
04 1988 1 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX. +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail. biuro@marwit glivice. pl, wiw.mary Ce.pl
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REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Nosnos¢ elementu przy rozcigganiu rownolegtym do widkien:

— i k
O‘tOd:N:ﬁ 009MPa<65MP _1046 140 060 f[()k mod
% A, 168.0- 1e2 1.3 Vi

Sciskanie (2.2 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=2.93m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: A, =168.0cm’, A,=A,=168.0cm’

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: lc’y= I‘lyly: 1.000 - 2.930=2.930m

- w ptaszczyznie Z-Z: l. ,=u,1,=1.000 - 2.930=2.930m

Wptyw wyboczenia:

3 =l 293.0 L, _293.0

== =725 A, =—=—""—=846
i, 4.041 i, 3.464

O c.arity=T Eqos/ Ay=m" - 7400.0/72.5°=13.9
O rie, =T Eqosl =1 - 7400.0/84.6°=10.2

oo :\/ 21.0 _1 229

NG g, 1139
el 2= feos 2 1210 _y 43y
’ (4] 10.2

c,crit,z

ky:o.5[1+/3€(Am,,y—o.3)+)\fe,,y]:0.5[1+o.2(1.229—o.3)+1.2292]:1.349
k,=0.5[14B,( Ay, ~ 0.3)+ A% ,|=0.5[1+0.2(1.434 - 0.3)+1.434*|=1.642
k., =min| 1/(k, +/I¢ =22, ),1.0|=min 1/(1.349+11.3497 1.229°) 1 0]=0.525

k. _mm[1/(k wKE-22, )1 O}:min[1/(1.642+\/1.6422—1.4342),1.0]20.410
kc—mm(k k.,)=0.410

c,y’ ¢,z
Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu réwnoleglym do widkien:
o =N 15168 5y pacg 7 ppa=2l0 060 _feoiKnod
4 k.A; 0.410-168.0 - 1e2 1.3 Yu

Scinanie (20.9 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.93m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
1.8 - 1e3 2.5 0.60 _fu.iKnod

T
1,,=1.5—-=15 ' =0.24 MPa<1.15 MPa=
: k., A 0.67 - 168.0 - 1e2 13 Vi

Zginanie (19.1 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.93m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od momentdw zginajgcych:

M, 08-1e5 M,  0.0-1e5
o =—2t=—— —"_=214MPaq, o = =————=0.00 MPa
myd W, 3920 - 1e2 romed oy 336.0 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
g g 2.14 0.00
m,y,d m,z,d _ —
+ = +0.7 =0.19<1.0
kh,yfm,kkmod m kh,zfm,kkmod 1.014 * 24.0 * 0.6 1.046 ‘ 24.0 * 0.6
Yu Yu 1.3 1.3

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp.
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

o o
k. myd mzd .7 2.14 + 0.00 =0.13<1.0
KnyFmikKmoa  Kn,of m,k Kimoa 1.014 -24.0- 0.6  1.046 - 24.0 - 0.6
Yu Yir 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi sciskanej
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef=0.900 -2.93+2-0.14=2.92m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé pordwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
g =078b p _ 078 120.0° ;6 65035 MPq
= Tl %7 140.0 - 2917.0

k .

mm:\/ h,yfm,k:\/1.o14 240 _( 246
’ O . crit 203.5
k..,=1.000.

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

Kok 1014 -
0, ,=2.14 MPa<11.23=k ,, rotfnrlmi_y 40 06 20
’ Ym .

Zginanie z rozcigganiem (17.9 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:

N_ 15-1e3
0,04=~—=""——-——-=0.09 MP
09" A T 168.0 - Le2 .
M . M .
o =—r=0718 _y1g5ypg g =—r=00-18 _4444p,
Y W, 3920 - 1le2 %W, 336.0 - 1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
OJt,O,d + OJm,y,d +km O‘m ,z,d —
kh ft,O,kkmod kh,yfm,k kmod kh,zfm,k kmod
Y M Ym Ym
0.09 1.86 0.00
= + +0.7 =0.18<1.0
1.046 -14.0 - 0.6 1.014-24.0- 0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d +km Gm,y,d + Gm ,z,d —
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,k kmod
Ym Yum Ym
0.09 1.86 0.00
R +0.7 + =0.13<1.0
1.046 - 14.0 - 0.6 1.014 - 24.0-0.6 1.046-24.0-0.6
1.3 1.3 1.3
Zginanie ze sciskaniem (20.8 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.93m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)
Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:
o =M= 1518 _449ppg
—% A 168.0 - 1e2
M . M .
g =o2r=0816 _5y4nppg g == 00165 _4640p,
Y W, 3920 - le2 20 W, 336.0 - 1e2

Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aver. max=1.4>0.3 - nalezy uwzglednié¢ wplyw wyboczenia

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:

Gc 0,d OJm y,d OJm z,d
= L +k,, — <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Yum Yum
009 , 214 ;5 000 _p21<1.0
0 5321.0 -0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046 - 24.0- 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d O‘m d Gm z,d
o +k,, ot + a <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Ym Ym
0.09 .7 214, 0.00 =0.16<1.0
041 21.0-0.6 1.014 - 24.0- 0.6 1.046 -24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
Gm’y’i * GC’O’dk - 1 0131'1424 0-06|" ;)iog 06 -06<L0
k . fm,k mod k fc,O,k mod 100 : ) ) 041 VY.
et Yu ¢,z Yu 1.3 1.3

Ugiecia (10.2 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.46m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,K4,S3,54,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uy 0.6 = 2 Uil P =10MM gpe ot 0.1,2,)

i=1..n

U, fin,o= Uz inst,01F Z Wo, iUy imse, i =0-2mm Gy o (3,K4,)

i=2..n
uz,fin,QS:'; Koot Wi Uy, inst, 0= 0-0mm obc. zm (czes$¢ stata): (S3,54,)
1=1..n
uz,ﬁn:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,ﬁn,QS:1'2mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:
Uy 6= 2o Uy iostcil 1+ K ==0.0mm g oo 0,1,2,)

i=1..n

Uy fin,@= Uy, inst, Q17T 2 Yo iUy inst, =~ 0-0mm oy om: (3,k4,)

i=2..n
uy,ﬁn,OS:.Zl: KaetWa,iUy inst, 0= 0-0MM o 5 (cze8¢ stata): (S3,84.)
1=1..n
U, 1 =U, oo oFU, ooty o oc==0.0mm

Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
U =AU, o+ U, g =1.2mm<11.7 M= Uiy e

* - obcigzenie boczne

Pret nr 4 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 4 (x=6.665m, y=5.592m); 5 (x=8.258m, y=4.255m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0

o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Wyniki dla elementu — pret nr 4

Catkowite wytezenie elementu: 19%
Rozciaganie: 0 %
Sciskanie: 3 %
Scinanie: 17 %
Zginanie: 17 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 19 %
Smukiosc: 0 %
Ugiecia: 1 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,;=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State
Warto$ci charakterystyczne wiadciwosci materiatu (C 24):
fnx=24.0MPa f o0 x=14.0 MPa fr00x=0.5MPa
fc,O,kZZl'OMPa fc,go)k:2-5 MPa fv,k=2.5MPa
E; ean=11.0GPa Eyis=7.4GPa Eg pean=0.37 GPa
G, =0.69GPa p,=350.044 Pren=420.019
m m

Sciskanie (3.3 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=2.08m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, A;=A,=168.0 cm’

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w plaszczyznie Y-Y: lcyyz yylyz 1.000 - 2.080=2.080m

- w ptaszczyznie Z-: 1, ,=p,1,=1.000 - 2.080=2.080m

Wptyw wyboczenia:

l l
—ler 208.0 =51.5 A = e,z _ 208.0
YT T 4.041 i, 3.464

y
O ity =T Eqgs/ Ay=m" - 7400.0/51.5°=27.6

Oc it /=T Eqgs/ ;=1 - 7400.0/60.0°=20.3

Feou :\/ 210873

——=60.0

NG e, 1276

feox 21.0
A =g Lelk — =1.018
rEI ‘ GC Cr’lt VA 20 3

k, 05[1+Bc .y —0.3)+22, [=0.5[1+0.2(0.873 - 0.3)+0.873?]=0.938
k,=0.5[1+B(Ay, 03 +)\m,)z]:O.5[1+0.2(1.018 ~0.3)+1.018%]=1.090

K, _mm[1/(k #1822, ),1.0|=min[1/(0.938+10.9367 - 0.873°),1.0]=0.780
ko, =min| 1/(k,+{k2~22,.),1.0|=min[ 1/(1.090+1.090°~ 1.018%),1.0|=0.676
kc—mln(k k..,)=0.676

c,y? e,z

DATA:

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp
0d 19881 44-100 GLIWICE, \ CZE Tocuow SKA 16. TEL. +48 32 331 36 60, FAX. +48 32 775 09 30 MAJ
o@manwit.gliwice.pl, vw.manwit gliwice.pl
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Nosnos$c¢ elementu przy Sciskaniu réwnolegtym do widkien:

. . k
o =N 3613 40 4picg 7 mpa=2Ltl 0.60 _ fe 0.1 Ko
04" k. A; 0.676-168.0 - le2 1.3 Vi

Scinanie (17.0 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.08m; Kombinacja: min Ty (-0,-1,+2,+3,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
1.5 1e3 2.5 0.60 _fy.Kinoa

T
r,,=15——=15 =0.20 MPa<1.15 MPa=
: k., A 0.67 - 168.0 - 1e2 1.3 Vi

Zginanie (16.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.08m; Kombinacja: min Ty (-0,-1,+2,+3,)

Naprezenia od momentdéw zginajgcych:

M . M .
o == 07165 _qeeypy g = rn 000165 460 0p,
S W, 392.0 - 1e2 2% W, 336.0 - 1e2
Nos$nos$c¢ elementu przy zginaniu:
o o 1.86 0.00
mrd 4k med  — +0.7 =0.17<1.0
kh,yfm,kkmod m kh,me,kkmOd 1.014 * 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 ‘ 0.6
Yu Yu 1.3 1.3
o o 1.86 0.00
k mrd 4 med 07 + =0.12<1.0
"KiyfmxKmod  Knofm kKmod 1.014 -24.0-0.6 1.046-24.0-0.6
Yu Yu 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi Sciskane;j
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef=0.900 -2.08+2-0.14=2.15m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

0.78 b 0.78 - 120.0°
o, = =——7400.0=275.9 MP
T hly %1400 - 2152.0 ¢

k .

) M:\/ h,yfm,k:\/l.om 240 _ ) 997
’ O crit 275.9

k..,=1.000.

Statecznos$é elementu przy zginaniu:

Kpoa K : :
6. =186 MPa<1123=k_ <o hvfmi 1 000 9:6 1.(;1; 24.0
’ Yu .

crit

Zginanie ze sciskaniem (19.2 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.08m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajacych:
N 3.6 - 1e3

Opa= g =Tt ==0.21MPa
M . M .
o == 0718 geimpe g =re 00185 406 pg
24~ W, 73920 - 1e2 4=, 73360 - le2

Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aver. max=1.0>0.3 - nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail: biuro@marwit gliviice. pl, waw.mary g
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

o

Gc 0,d OJm y,d m,z,d
= + 2 +k,, — <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
T Yu Ym Ym
0.21 + 1.84 +0.7 0.00 ~0.19<1.0
0.78 21.0-0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0- 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d O‘m d Gm z,d
— +k ot + o2 <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
R ¥ Ym Ym
021 45 1.84 " 0.00 =0.15<1.0
0.68 21.0-0.6 1.014 - 24.0-0.6 1.046-24.0-0.6
' 1.3 1.3 1.3
Onmya |y Oepa 1.84 w021 0610
p fm)kkmod K fc,O,kkmod 1.00 1.014 - 24.0- 0.6 0.68 21.0- 0.6 ' '
crit Yar c,z Yur : 1.3 ' 1.3
Ugiecia (1.3 %)
Przekroj: x/L=0.250, L=0.52m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,53,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
2
Uy = D uz,ins[,c,.(1+kdef)[1+ 19.2(%) =0.1mm obc. state: (0,1,2,)
i=1..n
2
uz)ﬂn’Q:(uz’mS[’Qﬁ Uz,inst,oi%,i)[1"'19-2(%) ]:0.0 mm obc. zm: (3,)
i=2..n
h 2
U, finos = Z Uy inst 01 Wa, i Kger| 1+19.2 (f) =0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S3,)
i=1..n

U, i =U, ncFU, fin ot U, fin os=0.-1mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

n\
Uy fin,c= z uy,inst,Gi(1+kdef)ll+19’2 (f) ]: —0.0mm obc. state: (0,1,2,)

i=1..n

1 n

2
“y,ﬁn,Q:(Uy,inst,m"' Z uy’inS[)Qilﬂoyi)ll+19.2(%) ]:—0.0mm obc. zm: (3,)
i=2..

h 2
Uy n,0s= 20 Uy im0, Kae 1+19-2(f) ]=0-0mm obc. zm (czesé stata): (S3.)

i=1..n
U, 4 =U, o oFU, ooty 5 o0g==0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
Ugn= \/uzyﬁn+ U, ;p=0.1mm<8.3mm=uy, o
Q

*

- obcigzenie boczne

Pret nr 7 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail: biuro@marwit gliviice. pl, waw.mary g
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Nazwa/Opis: element nr 7 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 8 (x=12.532m, y=0.668m); 9 (x=13.329m, y=-0.000m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 7

Catkowite wytezenie elementu: 23%
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 15 %
Zginanie: 15 %
Zginanie z rozcigganiem: 16 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 23 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczego6towe

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukgji: 2 - k,,s=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtadciwosci materiatu (C 24):

fm=24.0MPa foox=14.0 MPa fo50.x=0.5MPa
fc’o’k:21.0MPa fc,90,k:2'5 MPa fv,kz 2.5MPa
Ey neen=11.0GPa Ey=7.4GPa Egy neen=0.37 GPa
G, . =0.69GPa pk:350.0k—% pmean:4zo_ok_%

m m

Rozciaganie (0.9 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, Ao =168.0 cm’
Nosnosc¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:
N _ 1.1-1e3 1.046 - 14.0 - 0.60 _ Kif 1.0 Kinoa

0,y == ="2_=(.06 MPa<6.5 MPa=
047°A T 168.0 - 12 1.3 Var

n

Scinanie (14.5 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
T . . k

v, =152 21513188 44500t 15 Mpa=250:60 _Luikna
’ k,A 0.67 - 168.0 - 1e2 1.3 Yu

Zginanie (14.9 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,)
Naprezenia od momentdw zginajgcych:
M, 0.7-1e5
=—2t=——— =167MPa, o =
my- 4w o 392.0 - 1e2 v omnd

y
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
DATA:

M, 0.0-1e5

=01 _4oomp
W 3360 102 00 MPa

g

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
04 1988 1 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX. +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail. biuro@marwit glivice. pl, wiw.mary Ce.pl
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TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

o o
myt g Omse 1.67 +0.7 0.00 =0.15<1.0
Ki,y [,k Kmod Kn,.fmKma 1.014 - 24.0 - 0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
Vi Yir 1.3 1.3
o o 1.67 0.00
k m,y,d + m,z,d =0.7 + =0.10<1.0
m kh,yfm,k kmod kh,zfm,kkmod 1.014 * 24.0 * 0.6 1.046 * 24.0 * 0-6
Vo Yar 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rGwnomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi Sciskanej
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef=0.900 - 1.04+42 - 0.14=1.22m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

0.78 b° 0.78 - 120.0°
O, = Ey e =— =" 7400.0 =488.2 MP
mert =T Y% T 1400 - 1216.0 “

k .
}\mm:\/ ,,,yfm,k:\/l.om 240_ 3
Gy ot 488.2

k..,=1.000.
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

0, ,=1.67 MPa<11.23=k

KoKy P _ 1 000 0:6 1014 - 24.0
Y ) 1.3

crit

Zginanie z rozcigganiem (15.8 %)
Przekroéj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:

0,4 d=ﬁ=&=0.06MPa
- A 168.0 - 1e2
M . M .
o, =r=0718 _yeypy g == 00185 _q44p,
e W, 3920 1e2 4 W, 336.0 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Gt,O,d Gm,y,d +km O‘m,z,d —...
kh ft,O,k kmod kh,yfm,k kmod kh,zfm,k kmod
Y M Yum Ym
h= 006, 167 4, 000 46440
1.046 - 14.0- 0.6 1.014-24.0- 0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d +km Gm,y,d + Gm ,z,d —
khft,O,k kmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,k kmod
Yu Ym Ym
P Y S 1. E—— | P
1.046 - 14.0 - 0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046-24.0-0.6
1.3 1.3 1.3
Ugiecia (22.8 %)

Przekrodj: x/L=1.000, L=1.04m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,K4,S3,54,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

2
uZ,fin,G = Z uz,inst,Gi( 1+ kdef)|: 1+19.2 (%)

i=1..n

=0.8 mm obc. state: (0,1,2,)
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2
uz,ﬁn,Q:(uz,inst,Q 1+ Z uz,inst,inO,i)|:1+19'2(%) ]:02mm obc. zm: (3’K41)

i=2..n

h 2

U, finogs= Z Uy inst0i W, i Kae| 1+19.2 (f) =0.0mm obc. zm (czes$¢ stata): (S3,54,)
i=1..n

uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:O'9mm

Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

2
Uy fin,c= z uy,,-nstjG,.(1+kdef)[1+19.2 (%) ]: —0.0mm obc. state: (0,1,2,)

i=1..n

2
uy’fin,Q:(uy,inst,Ql-l- Z uy,inst,QilﬂO,i)ll+19'2(%) ]z_o'omm obc. zm: (3!K41)
i=2..n
h\2
Uy, fin os= Z uy’,.nst’(;,,.t/fz’,.kdef 1+19.2(E) =0.0mm obc. zm (czes¢ stata): (S3,54,)
i=1..n

Uy in=Uy fin,ctUy fin, g+ Uy, finos =~ 0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
Ugn= \/uz’ﬁ,,+ u, ;p=0.9mm<4.2mm=uy, ..

a

* - obcigzenie boczne

Pret nr 6 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 6 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 7 (x=10.502m, y=2.372m); 8 (x=12.532m, y=0.668m)
Profil: Przekroj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 6

Catkowite wytezenie elementu: 20%
Rozciaganie: 1 %
Sciskanie: 2 %
Scinanie: 19 %
Zginanie: 19 %
Zginanie z rozcigganiem: 20 %
Zginanie ze $ciskaniem: 16 %
Smukios¢: 0 %
Ugiecia: 5 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczego6towe

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,,s=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Warto$ci charakterystyczne wiadciwosci materiatu (C 24):
fn=24.0MPa fo0=14.0 MPa fo00=0.5MPa

| DATA:
| CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
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f.ox=21.0MPa f. 90x=2.5MPa f, =2.5MPa
EO,meanzll'OGPa E0,05:7'4GPa E90,mean:0’37 GPa
k k
G ean=0.69 GPa P =350.0"% Prean=420.024
m m

Rozcigganie (1.2 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: Ay, =168.0 cm’, Ao =168.0 cm’
Nosnosc¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:

N : k
%d:N:ﬂ 0.08 MPa<6.5 Mpq1:046 - 14.0 - 0.60 _ wf ok Ko
047A T 168.0 - 1e2 13 .

Sciskanie (1.7 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.65m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

Pole przekroju: A, =168.0cm’, A;=A,=168.0cm’
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: lc’y: uylyz 1.000 - 2.650=2.650m
- w ptaszczyznie Z-Z: l. ,=p,1,=1.000 - 2.650=2.650m
Wptyw wyboczenia:
_ L., 2650 l.,_265.0

= Y= SF g5 6 ), =-2t=20" =76 5
Y70, T 4.041 i,  3.464

y

O c.arit.y=T Eqos/ Ay=m" - 7400.0/65.6°=17.0
O ie . =T Eoosl ;=1 - 7400.0/76.5°=12.5

— fC,O,k — 210_
A,y = o=y g = 1112
c,crit, y *

A =y feon 210y o,
rel:z o‘c,crit,z 125 .

k,=0.5[1+ B[ Ay, ~0.3)+A% ,|=0.5[1+0.2(1.112-0.3]+1.112°|=1.199
k,=0.5[1+B( Ay, ~ 0.3+ 2% ,|=0.5[1+0.2(1.297 - 0.3)+1.297°|=1.441

k, _mm[1/(k +I¢ -2, ),1.0]=min|1/(1.1994+V 11997~ 1.112°) 1.0] =0.606
k., =min| 1/(k, (k2= 22,),1.0]=min| 1/(1.4414+1.4417 = 1.297°),1.0|=0.483
kc—mln(k k..,)=0.483

c,y’ c,z
Nos$nos$¢ elementu przy Sciskaniu réwnolegtym do widkien:
o =N 13188 ;4500 g7 ppe=2L0 060 _FeouKnoa
-4 k.,Ay; 0.483-168.0 - 1e2 1.3 Yu

Scinanie (19.3 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
T, . k
r, =15t =15 L7163 400 ypacq 15 mpa=2:30:60 _Tvikn
’ k., A 0.67 - 168.0 - 1e2 1.3 Yu

Zginanie (19.1 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)

| DATA:
| CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp.
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Naprezenia od momentdw zginajgcych:

M . M .
g == 08165 oy g =2 00165 4 640p,
& W, 3920 - 1le2 “4 W, 336.0 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
g o
IR R —— . — — S— T
kh,yfm,kkmod Kn o f mikma 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
Y Yu 1.3 1.3
(¢ o
k, myd mzd 0.7 2.14 + 0.00 =0.13<1.0
Knyf mikmoa  Kn,2f mkKmod 1.014 -24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
Y Yu 1.3 1.3

Dla belki wolnpodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi sciskanej
przyjeto, ze dlugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef20.900 +2.65+2-0.14=2.67m,
a naprezenia krytyczne, smukio$é porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
Gm crit:w 005:M7400.0=222.8 MPCI,
’ hl, "~ 140.0 - 2665.0

A :\/kh,yfm,k:\/1.014 1240 _ a9
mret o 222.8 o

m, crit

k..,=1.000,

crit ™

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

KoKy Pk _ 1 000 0:6.+ 1.014 - 24.0

Gmd:2.l4MPa<11.23:k 13
' Ym .

crit

Zginanie z rozcigganiem (20.3 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+2,+3,+K4,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentoéw zginajgcych:

G“O’d:%: 1(13§O : izz =0.08 MPa
o, =y 08165 ;4 ppg o =Ma 00:165 00y p,
2 W, 392.0 - 1e2 20 W, 336.0 - 1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
0,0,d On,y.d O z.d _
Kifcouknot  KnyFmikng " Koo P Ko
Ym Yu Ym
o 0.08 + 2.14 +0. 0.00 ~0.20<1.0
1.046 -14.0 - 0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
9:0.d Omyd o Omed
KnfcoxKmoa " KnyfmuKmoa  Knz [k Kmod
Yum Ym Yu
PSR S S S — [ — Y PN
1.046 - 14.0 - 0.6 1.014 -24.0-0.6 1.046-24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3

Zginanie ze sciskaniem (16.2 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.65m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3,+K4,)

| DATA:
GLIWICE . \ TS
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Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:

N 1.3 -1e3
) =—=————=0.08 MP
0.4~ A 168.0 - 1e2 a
M, 0.7-1e5 M,  0.0-1e5
g =—2=———==167MPa, o = =—=0.00 MP
myd= W T 3920 - 1e2 @ Tmrd YW 73360 - 1e2 e
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aver. max=1.3>0.3 > nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:
Gc 0,d OJm y,d OJm z,d
— e +k,, 2= <1.0
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Y Y
0.08 1.67 +0. 0.00 ~0.16<1.0
0.61 21.0-0.6 1.014-24.0-0.6 1.046 - 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d OJm d Gm z,d
2 +k 24 + L <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
" Yu Y Y
0.8 .47 1.67 . 0.00 ~0.12<1.0
0.48 21.0-0.6 1.014 - 24.0- 0.6 1.046-24.0-0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
o (o}
v av] R ] e 0111'6724 0.06 | gio(e); 0 0410
kcm fm,k mod kc ZfC,O,k mod 100 o ° ° 048 ° .
Yu , Yu 1.3 1.3
Ugiecia (4.5 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: ext U (0,1,2,3,S3,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
2
U, finG= Z uz,inst,Gi( 1+ kdef) 1+ 19.2(%) =0.4mm obc. state: (0,1,2,)
i=1l..n
h 2
uz,ﬁn’Q:(uz’mS[’Qﬁ uz,inst,inO,i) 1+19.2(I) =0.1mm obc. zm: (3,)
i=2..n
h 2
U, finos = Z U, inst 0i l[!likdef 1+19.2 (f) =0.0mm obc. zm (czesé stata): (S3,)
i=1..n

U, 1 =U, U, fin oF Uy fin 0s= 0-5Mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

Uy 6= 20 Uy e, 1Ko == 0.0mm g ot 01,2,

i=1..n

uy,ﬁn,Q:uy,inst,Ql+ Z l'l]O,iuy,inst,Qi:_ 0.0mm obc. zm: (3’)

i=2..n

Uy a5 2o KaetWa, Uy inse, = 0:0MM i 5 crese stata): (S3.)

i=1..n
Uy, in=Uy fin,c* Uy, fin, 0T Uy, fin,os =~ 0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
uﬁn:\/uzyﬁn+ u, ;p=0.5mm<10.6 mm =y, e
Q

- obcigzenie boczne

| DATA:
GLIWICE . MIT' S
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BELKA KOSZOWABK 1

Pret nr 0 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 0 (x=1.900m, y=1.200m); 1 (x=4.413m, y=3.308m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu pret nr 0

Catkowite wytezenie elementu: 89%
Rozciaganie: 4 %
Sciskanie: 4 %
Scinanie: 77 %
Zginanie: 73 %
Zginanie z rozcigganiem: 73 %
Zginanie ze Sciskaniem: 76 %
Smukiosc: 0 %
Ugiecia: 89 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczego6towe
Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukgji: 2 - K;0a=0.6

| DATA:
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Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Warto$ci charakterystyczne wiadciwosci materiatu (C 24):

fm=24.0MPa fo0=14.0 MPa f o0 x=0.5MPa
fc,O,k:21'0MPa fc’go’k:2-5MPa fv,k=2.5MPa
Ey nen=11.0GPa  E,,,=7.4GPa Eqy mean=0.37 GPa
G pean=0.69 GPa p,=350.044 Pren=420.0"9

m m

Rozciaganie (4.3 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=3.28m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Pole przekroju: Ay, =400.0cm’, A,,,,=400.0 cm’
Nosnos¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do wiékien:

. k
_N_11.1-1e3 —0.28 MPa<6.5 MPa= 1.000 - 14.0 - 0.60 _ wf 00K mod

Gt,O,d_ .
A, 400.0 - 1e2 1.3 Yum

Sciskanie (3.8 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)

Pole przekroju: Ay, = 400. 0cm’, A;=A,=400.0 cm’

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: I, ,=p 1,=1.000 - 3.280=3.280m

- w ptaszczyznie Z-Z: l. ,=p,1,=1.000 - 3.280=3.280m

Wplyw wyboczenia:
! I,
A== 328.0 =56.8, A == : 3280 o0 g
i, 5.774 12 5.774
O ity =70 Eq s/ Xy=m" - 7400.0/56.8°=22.6
Oc e ,=T Eqos/ =1 - 7400.0/56.8°=22.6
Arel y: fc,O,k :\/210 =0.963
Y NO e, 1226
A= feon 210 1 963
' OJc,crit,z 226

k,=0.5| 1+ B, Ay, ~0.3)+%, ,|=0.5[1+0.2(0.963 - 0.3)+0.963*|=1.030
k,=0.5[1+B(Aw, - 03+ A% ,|=0.5[1+0.2(0.963 - 0.3]+0.963°|]=1.030
K, _mm[1/(k +I¢ - 1%, ),1.0]=min|1/(1.030+V1.030° - 0.9637),1.0]=0.716
k., =min| 1/{k,+(k* ~22,),1.0|=min| 1/(1.030+1.030°~ 0.9637) 1.0]=0.716

kc—mln(kc,y,kc’z)—0.716

Nosnos$c¢ elementu przy Sciskaniu réwnolegtym do widkien:

o =N __ 105:1e3 o0y m; g7 ypg=2L0- 060 _FeoaKinod
>4 k. Ay 0.716 - 400.0 - 1e2 1.3 Ym

Scinanie (76.9 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=3.28m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

| DATA:
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T . _ L
1, =151 =15 159183 a9y pg o1 15Mpa=25 060 _ Frikiea

2=k A T 20,67 - 400.0 - 1e2 13 Vor

Zginanie (72.6 %)
Przekrdj: x/L=0.335, L=1.10m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:

M . M .
o =—r=107-165 _goiypg g == 00165 _444p,
24T W, 1333.3 - 1e2 24 W 1333.3 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
) )
ol ok, —= 8.04 +0. 0.00 =0.73<1.0
Ky Fou.k Kmod Kiofmikmoa  1.000 - 24.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
Vi Vi 1.3 1.3
o o 8.04 0.00
k myd 4 mnd (7 + =0.51<1.0
" Kny fmscKmod  Kn.of .k Kimod 1.000-24.0 - 0.6  1.000-24.0 - 0.6
Vo Vo 1.3 1.3

Dla belki wolnopodpartej z obcigzeniem w srodku przesta oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

lef=0.800 - 3.28+2-0.20=3.02m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
g, =780 _ 0782000 ;44 0381 7 Mpa,
T 200.0 - 3024.0

r :\/kh,yfm,k:\/l.ooo 1240 _ (e,
S - 381.7 o
K, =1.000,

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

0, 4=8.04 MPa<11.08=k

KoKy Pk _ 1 500.0:6  1.000 - 24.0
Y ' 1.3

crit

Zginanie z rozcigganiem (72.7 %)
Przekrdj: x/L=0.335, L=1.10m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:

N 0.2-1e3
00" 23000 - 102 0T MPa
M,  10.7 - 1e5 M, _ 0.0-1e5
g =—2t=——""—-_=8.04MPa, o =—=————=0.00 MP
myd= W T 13333 - le2 @ OmzdT Y T 13333 . 1e2 a
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Gt,O,d + Gm,y,d +km Gm,z,d —...
kh ft,O,kkmod kh,yfm,k kmod kh,z fm,k kmod
Y M Ym Ym
- 001, 804 +0.7 0.00 =0.73<1.0
1.000 - 14.0 - 0.6 1.000- 24.0 - 0.6 1.000-24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d +km O‘m,y,d + Om,z,d —..
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Y m Yum Ym

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail: biuro@marwit gliviice. pl, waw.mary g
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0.01 +0.7 8.04 + 0.00

_-— ; =0.51<1.0
1.000 - 14.0 - 0.6 1.000 -24.0 - 0.6 1.000-24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Zginanie ze sciskaniem (76.4 %)
Przekroj: x/L=0.335, L=1.10m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)
Naprezenia od sity podtuznej oraz momentoéw zginajgcych:
N _ 104 - 1e3
g =—=———""—=0.26 MP
€04~ A" 400.0 - 1e2 .
M . M .
o = 107165 _gopypg g =en 001e5 _g46,p,
Y W, 1333.3 -1e2 20 W, 1333.3 - 1e2
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Avet. max=1.0>0.3 - nalezy uwzglednié¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:
O‘c 0,d O’m y,d Gm z,d
— + e +k = <1.0
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
RO Yum Yum
0.26 + 8.04 +0.7 0.00 ~076<1.0
0.72 21.0-0.6 1.000-24.0-0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
O‘c 0,d O‘m d OJm z,d
- +k,, — + — <1.0
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Yum Yum
0.26 8.04 0.00
+0.7 + =0.55<1.0
0.72 21.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
Gm’y’i * cic’o’dk T 00%0424 0-06 ;)iz(()s 06 0<t0
k ) fm,k mod k fc,O,k mod 100 . . : 072—
ert o Yy 1.3 1.3
Ugiecia (88.8 %)

Przekrdéj: x/L=0.500, L=1.64m; Kombinacja: ext U (0,1,2,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

2
Uy fin,c = z uz,inst,Gi( 1+ kdef)l 1+ 19.2(%)

i=1..n

=11.6mm obc. state: (0,1,2,)

1

2
uz,fin,Q:(uz,inst,Q 1+ 5 uz,inst,Qil/JO,i)|:1+19'2(%) ]:OO mm obc. zm: ()

h 2
U, fnos= Z U, inst 0 l[l2)ikdefll+19.2 (f) ]: 0.0mm obc. zm (czes¢ stata): ()

i=1..n
uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:11'6 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:
h 2
Uy 6= Z uy,inst’ci(1+kdef)[l+19.2 (f) ]= — 0.0 mm obc. state: (0,1,2,)
i=1

1=1..n

2
uy,ﬁn,Q:(uy’mt’Ql+ Z uy,inst,Qil'tUO,i)l]‘+19'2(%) ]:0.0mm obc. zm: ()

i=2..n

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
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h 2
Uy i 05— Z “y,mst,Qi‘l’z,ikdefll+19-2(z) ]ZO.Omm obc. zm (czesé stata): ()
i=1..n

U, o =U, a0 oFU, ooty 5 oc=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
U=V Uy it Uy =116 mM<13.1mm =y, e

* - obcigzenie boczne

Pret nr 1 - Element drewniany [PN-EN 1995]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 1 (x=4.413m, y=3.308m); 2 (x=6.266m, y=4.864m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 1

Catkowite wytezenie elementu: 61%
Rozciaganie: 3 %
Sciskanie: 1 %
Scinanie: 33 %
Zginanie: 59 %
Zginanie z rozcigganiem: 47 %
Zginanie ze $ciskaniem: 61 %
Smukios¢: 0 %
Ugiecia: 26 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczegotowe

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,4=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):

fm,k:24.0MPa ft,O,k: 14.0 MPa ft,90,k20'5 MPa
fc,o,k:21-0MPa fc,go’k:2.5 MPa fv,k:2-5MP(1
E; 1ean=11.0GPa E,s=7.4GPa Egy 1nean=0.37 GPa
G ,ean=0.69 GPa pk=350.0k—% pmean:420.0k—g3

m m

Rozciaganie (2.5 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.42m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Pole przekroju: Ay, =400.0 cm’, A, oo =400.0 cm’
Nosnosc¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:

DATA:

|
AV/\V/\AQ | CLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
04 1988 1 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX. +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail. biuro@marwit glivice. pl, wiw.mary Ce.pl
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: k
_N_ 65-1e3 _  o1m oo apge1:000-14.0 - 0.60 _ KifioKned

00,4 00.0 -
A, 400.0 - Te2 13 Ve

Sciskanie (1.3 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)

Pole przekroju: Ay, =400.0cm’, A;= A, =400.0cm’
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w pfaszczyznie Y-Y: lc’y: [Jyly: 1.000 - 2.420=2.420m
- w ptaszczyznie Z-Z: 1, ,=p,1,=1.000 - 2.420=2.420m
Wptyw wyboczenia:
§=er s 2420y gy Lo 2420
I 5.774 i, 5.774

y

O carit.y=T Eqosl Ay=m" - 7400.0/41.9°=41.6
Oc e /=T Eqosl ;=1 - 7400.0/41.9°=41.6

oo :\/ 210 o711

rel,y_ O‘c,crit y 416
A, =y Leok = 2L0 5y
bz \ g 416

c,crit,z

ky:o.5[1+/ac(Ard,y—0.3)+Afel,y}:0.5[1+o.2(0.711—0.3)+0.7112]:0.794
k,=0.5[1+B,(Au , — 03+ 2% ,|=0.5[1+0.2(0.711 - 0.3]+0.711°|=0.794
k. —mm[1/(k +I¢ -2, ),1.0]=min|1/(0.794+10.7947~0.711),1.0]=0.872

ke, =min|1/{k,+I¢ =22, ),1.0]|=min[ 1/(0.794+/0.794°~ 0.7112),1.0]=0.872
kc—mm(k k )—0.872

c,y’ 'c,z

Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu rownolegtym do widkien:
o =N 4318 41 4mpcg 7 Mpa= 20 060 _feouKiod
>4 k.Ay 0.872-400.0 - 1e2 1.3 Yu

Scinanie (33.2 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.42m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
T .
v, =15t =15 68168 a0y mocq 15 Mpa= 25060 _ ok
’ k,A 0.67 - 400.0 - 1e2 1.3 Yu

Zginanie (59.4 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)

Naprezenia od momentdw zginajgcych:

M 8.8 - 1e5 M, 00-1e5
o, =—2t=—"—-———-_=658MPa, 0, ,,=—=—"———=0.00 MP
myd W, 1333.3 - 1e2 @ Tz W, 1333.3- 1e2 a
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
Y o 6.58 0.00
et A +0.7 =0.59<1.0
KiyfmiKmoa " KnofmiKmoa  1.000 - 24.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
Vi Yu 1.3 1.3

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp.
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16, TEL, +48 32 331 36 80, FAX. +48 32 775,00 30 MAJ
wice.pl, vy Ll
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o o
i myd mzd .7 6.58 + 0.00 =0.42<1.0
K o f miKmod  Knof m. ik Ko 1.000-24.0-0.6 1.000-24.0-0.6
Vo Yar 1.3 1.3

Dla belki wolnopodpartej z obcigzeniem w srodku przesta oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé¢ obliczeniowa wynosi:

lef=0.800 - 2.42+2-0.20=2.34m,
a naprezenia krytyczne, smukiosé pordwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
m crit:m 005:M7400024942 MPa,
’ hl, 7 200.0 - 2336.0

3 :\/kh,yfm,k: [1.000 - 24'0:0 220
m,rel o 494.2 B

m, crit
k

=1.000.
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
k .k . .
mod Kny e _ 1 0 -6+ 1.000 - 24.0
Yu 1.3

crit

0, 4=6.58 MPa<11.08=k

crit

Zginanie z rozcigganiem (46.6 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=2.42m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:
N _ 65-1e3

0, 04=~—=""-———-=016 MP
1004 2000 - Le2 .
M . M .
o =—r=0518 _,eaypg o =2z 00165 440 pp,
Y W, 1333.3 - 1e2 20 W, 1333.3 - 1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
OJt,O,d + OJm,y,d +km O‘m ,z,d —
kh ft,O,kkmod kh,yfm,k kmod kh,zfm,k kmod
Y M Ym Ym
0.16 4.88 0.00
o + +0.7 =0.47<1.0
1.000 - 14.0 - 0.6  1.000-24.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d + . Gm,y,d + O‘m,z,d —
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,k kmod
Ym Yum Ym
0.16 4.88 0.00
R +0.7 + =0.33<1.0
1.000 - 14.0 - 0.6 1.000 -24.0 - 0.6 1.000- 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Zginanie ze sciskaniem (60.7 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)
Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:
0., d:ﬂ:M:O_H MPa
—% A 400.0 - 1e2
M . M .
6, =t=—o0 18 _gogppa g, , =tz 18 __g 00 ppg

my 4w o 1333.3 - 1e2

y
Okreslenie wptywu wyboczenia:

Aot max=0.7>0.3 - nalezy uwzglednié¢ wplyw wyboczenia

W, 1333.3-1e2

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
e-mail: biuro@marwit ol v mary g

architektura dla ludzi @manwit.gliwice.pl, wwaw.manwit gliwice. pl 2021

47




TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:

Gc 0,d OJm y,d OJm z,d
= L +k,, — <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Yum Yum
L2t S 1 S,y S— V)P
0.87 21.0-0.6 1.000-24.0-0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d O‘m d Gm z,d
o +k,, ot + a <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Ym Ym
011 47 6.58 + 0.00 =0.43<1.0
0 8721.0 -0.6 1.000 - 24.0 - 0.6 1.000- 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
G’”’Y’;( * GC’O,dk - 1 006(3).524 0-0.6 * 3113 0.6 =0.37<1.0
k . fm,k mod k fc,O,k mod 100 : ) VY. 087 VY.
et Yu ¢,z Yu 1.3 1.3

Ugiecia (26.5 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.21m; Kombinacja: ext U (0,1,2,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

2
uZ,ﬁn,G: Z uz,inst,Gi( 1+ kdef)|: 1+19.2 (%)

i=1..n

=2.6mm obc. state: (0,1,2,)

2
uz,,.nst,Q,.lpO,,.)[1+19.2(%) ]:0.0 mm obe. zm: ()

i=2..n

uz,ﬂn,Q = (uz,inst,Q 1+

2
U, fings = Z U, inst 0 wz’ikdefll+19.2 (%) ]z 0.0mm obc. zm (czesé¢ stata): ()

i=1..n
Uy = Uy fin, 6 Uy fin, F Uy fin s =2-6 MM
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

h 2
u}’xﬁn,G: z uy,inst,Gi(1+kdef)[1+19'2 (f) ]: - OO mm obc. state: (Ov1’2’)

i=1..n

2
uy,ﬁn,oz(uwnol+ > uy,ms,,Qi(po,i)l1+19.2(%) ]:0.0mm obc. zm: ()
=2

1=2..n

2
U, fin os= Z uy’inst’Qit,Uz’ikdefll+19.2(%) ]=0.0mm obc. zm (czes¢ stata): ()

i=1..n
U, 4 =U, a0 oFU, g oFUy, 5 0g=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

uﬁHZJuZ)ﬁn+ Uy, r=2.6mm<9.7mm=uy, .
Q

*

- obcigzenie boczne

Pret nr 2 - Element drewniany [PN-EN 1995]

| DATA:
| Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 7 0.0
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX, +48 32 775 09 30 MAJ
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Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 2 (x=6.266m, y=4.864m); 3 (x=8.174m, y=6.464m)
Profil: Przekréj-1 (C 24)

Wyniki dla elementu — pret nr 2

Catkowite wytezenie elementu: 98%
Rozcigganie: 3 %
Sciskanie: 4 %
Scinanie: 98 %
Zginanie: 57 %
Zginanie z rozcigganiem: 60 %
Zginanie ze Sciskaniem: 58 %
Smukiosc: 0 %
Ugiecia: 51 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Wyniki szczego6towe

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 - k,,4=0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):

fm=24.0MPa foox=14.0 MPa fo00x=0.5MPa
fc,O,k:21‘0MPa fc,go’kzz-SMPa fv,k:2-5MPa
Ey mean=11.0GPa E,,s=7.4GPa Eqgo mean=0.37 GPa
Gmean:0'69 GPa pk:3500k_g3 pmean:420'0k_g3

m m

Rozciaganie (2.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.49m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Pole przekroju: Ay« =400.0 cm’, Ao =400.0 cm’
Nosnos¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do witdkien:

— i k
Gtod:N:M 0.17 MPa<6.5 MPa= 1.000 - 14.0 - 060 ftOk mod
@A, 4000 - 1e2 13 v

Sciskanie (4.4 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)

Pole przekroju: Ap,,«, =400.0 cm’, A;=A,=400.0 cm’
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: Ic)y: [Jyly: 1.000 - 2.490=2.490m
- w ptaszczyznie Z-Z: lC’Z:leZ: 1.000 - 2.490=2.490m
Wplyw wyboczenia:
l.,,_249.0 l.,_249.0

A =r=S22mmy3 ) =t =ST0 o3
i, 5.774 i, 5774

DATA:

| :
AV/\V/\AQ | Gﬂ‘g’gf GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp.
o ' 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. B 36 80, FAX. +48 32 775,00 30 MAJ
s@manit.g T, v ]
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O c.erity =T Eqgsl \y=m" - 7400.0/43.1°=39.3
O arie, =T Egosl ;=1 - 7400.0/43.1°=39.3
Arel y: fC,O,k :\/210 =0.731

’ Gc,crit,y 393
Arel Z: ~ fc’o’k = 21.0 :0.731

’ oJc,crit,z 39 3

k,=0.5[ 1+ B(Ae , ~03)+2%, ,|=0.5[1+0.2(0.731 -0.3)+0.731°]=0.811
k,=0.5[1+B Ay, 03 +)\re,,z]—0.5 1+0.2(0.731 -0.3)+0.731%]=0.811

k., =min| 1/(k +Vi¢ ~ 2%, ),1.0]=min[1/(0.811+10.811°~0.731°)1.0]=0.862
k., =min| 1/(k,+{I¢~22,),1.0|=min[ 1/(0.811+1/0.811~0.731),1.0]=0.862

kC—mm(kw,kc,Z)—O.862

Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu rownolegtym do widkien:

o =N 14718 o 54pacg 7 Mpa=2t00-60 _TeouKnod
>4 k.,A; 0.862-400.0 - 1e2 1.3 Ym

Scinanie (97.7 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
20.1- 1e3 2.5-0.60 _ [y Ko

T
=15—2=15 ~1.13MPa<1.15MPa=
Lm0 AT 20,67 - 400.0 - 1e2 a 13 Var

Zginanie (57.0 %)
Przekrdj: x/L=0.369, L=0.92m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:

M . M .
o, =2=—t218 _g31Mpg g, ,,=—t=—00"18 _g09ppq
>4 W, 1333.3 - 1e2 2% W, 1333.3 - 1le2
Nosnos$¢ elementu przy zginaniu:
o g
myd g Omed 6.31 +0.7 0.00 =0.57<1.0
K.y [,k Kimod ki fmxkma 1.000-24.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
Y Yu 1.3 1.3
o o 6.31 0.00
k m)y’d + m,z,d oy . . + - :0.40<1.0
" Ky mxKmod  Kn2fm kKmod 1.000-24.0 - 0.6 1.000-24.0 - 0.6
Y Y 1.3 1.3

Dla belki wolnopodpartej z obcigzeniem w $rodku przesta oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

lef=0.800 - 2.49+2-0.20=2.39m,

a naprezenia krytyczne, smukiosé pordwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
g, =780 p _ 078 :-2000" ;46 6_4gp 6 MPa,
T 200.0 - 2392.0
K 000940
N = \/hyfmk \/1.000 24.0 _0 503
Gm,Crlt 482'6
k. =1.000,

crit

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
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Knoa Ky P _ 1 590.9:6 + 1.000 - 24.0

0, 4=6.31MPa<11.08=k 13
' Ym .

crit

Zginanie z rozcigganiem (59.5 %)
Przekrdj: x/L=0.369, L=0.92m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:

N 6.6 - 1e3
0, ,,=——=—————=0.17MP
1047 A T 400.0 - 1e2 a
M . M .
g o mor= 841 ooy ypy g =en 000165 06 pg
o W, 1333.3-1e2 2% W, 1333.3 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Gt,O,d O‘m,y,d k O‘m,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,k kmod " kh,zfm,k kmod
Yu Ym Ym
= 0.17 6.31 +0.7 0.00 =0.60<1.0
1.000 - 14.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d +km O‘m,y,d + Gm,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,z fm,k kmod
Y um Ym Yum
= 0.17 +0.7 6.31 + 0.00 —0.42<1.0
1.000 - 14.0 - 0.6 1.000 -24.0 - 0.6 1.000-24.0 - 0.6
1.3 1.3 1.3
Zginanie ze sciskaniem (58.2 %)
Przekroj: x/L=0.369, L=0.92m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)
Naprezenia od sity podtuznej oraz momentoéw zginajgcych:
N 4.0 - 1e3
g =—=————=0.10MP
€04~ A " 4000 - Le2 a
M . M .
6 =y 8.4 - 1e5 —631MPa, 6, ,=—t= 0.0 - 1e5 —0.00 MPa
I W, 1333.3 -1e2 2 W, 1333.3 - 1e2
Okreslenie wptywu wyboczenia:
)\rel,max:()‘7 >0.3 > nalezy uwzgledni¢ wplyw wyboczenia
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:
O’c 0,d Gm y,d Gm z,d
= + 2 +k — <1.0
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Y yw Ym Ym
0.10 + 6.31 +0. 0.00 =0.58<1.0
0 8621.0 -0.6 1.000-24.0-0.6 1.000 - 24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
O‘c 0,d O‘m d OJm z,d
- +k,, — + — <1.0
fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Yy Yum Yum
0.10 6.31 0.00
+0.7 + =0.41<1.0
0 8621.0 - 0.6 1.000-24.0 - 0.6 1.000-24.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
,\% \ZAVANR VAIE i SBTIRIIIUT 258 o uwreion | aag
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2 2
Omyi |\ Oeoa  _ 6.31 b— 010 _g34c10
o ko | Teoukmes (1,09 1000:240-06 | 7 0021006
crit Yur c,z Yar : 1.3 ' 1.3

Ugiecia (51.4 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.25m; Kombinacja: ext U (0,1,2,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie ukfadu:

2
U, finG= Z uz,inst,Gi(1+ kdef)ll+ 19.2(%) =5.1mm obc. state: (0,1,2,)
i=1..n

1

2
“z,ﬁn,QZ(Uz,inst,Q .+ uz,inst,Qi(rUO,i) [1+19.2(%) ]:0.0 mm obc. zm: ()
=2..n

2
uz,fin,QS: Z U, inst, Qi wZ,ikdefll+19'2 (%) ]: 0.0mm obc. zm (czesc¢ stata): ()

i=1..n
uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:5'1mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

2
Uy fin,c= z uy’mst’Gi(1+kdef)[1+19.2 (%) ]: —0.0mm obc. state: (0,1,2,)
i=1..n

2
uy’fin,Q:(uy,inst,Ql-b.; uy,inst,inO,i)ll+19'2(%) ]:O-O mm obc. zm: ()
h 2
Uy, fin os= z uy’inst’Qit/Jz,ikdef 1+19.2(E) =0.0mm obc. zm (czes¢ stata): ()
i=1..n

U, 4 =U, a0 oFU, g oFUy, 5 o0g=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
uﬁn=\/uzﬁn+ U, 5, =5.1mm<10.0Mm=u;, e

* - obcigzenie boczne

Obliczenia przeprowadzono dla przykladowego ukladu krokwi w gléwnej czesSci budynku —
oznaczano na rysunku jako ELEMENT nr 1.

Dla belki koszowej w polaczeniu dachu czesci gléwnej z nizszq — oznaczone na rysunki jako BK1.
Z przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosciowej wynika iz mozliwe jest zachowanie
istniejaco uktadu konstrukcji bez konieczno$ci jego wzmacniania lub wymiany na wieksze
przekroje pod warunkiem wymiany uszkodzonych elektéw (zgnite belki) oraz usunieciu
nieprawidtlowosci w postaci np. braku cigglosci belek krowkowich lub platiowych i
podwalinowych.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

TYTUt PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA:
»MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

NAZWA OBIEKTU <

BUDOWLANEGO: BUDYNEK OSWIATY - SZKOtLA PODSTAWOWA NR 29 W GLIWICACH
KATEGORIA OBIEKTU IX

BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

UL. STAROMIEJSKA 24, 44-109 GLIWICE

BUDOWLANEGO: DZIALKA NR 261; OBREB: STARE L ABEDY
SZKOLA PODSTAWOWA NR 29
INWESTOR: 44-109 GLIWICE, UL. STAROMIEJSKA 24
ZAKRES INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
OPRACOWANIA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. KRYSTYNA POLAK-BAK
(SPECJALNOSC/ ARCHITEKTONICZNA
NR UPRAWNIER) 191/86 DATA: MAJ 2021
/\V/\V/\AQ\/I e e o SRS S0 e | g
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punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego : remont dachu budynku
Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc realizacji obiektow :

- montaz rusztowania

- demontaz istniejgcego pokrycia

- montaz pokrycia , obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont komina,

- demontaz rusztowania.

Dopuszcza sie ustalenie korhicowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziaki to : budynek gtéwny szkoty, pawilon sali gimnastycznej.

Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to : budynki mieszkalne wielorodzinne w odlegtosciach 10,5 i
22,5m, budynek gospodarczy w odlegtosci 5m.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie : rusztowania

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.1. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiag lub upadku z wysokosci :

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
c. rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8,0m;
e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach;

.. . . " i
O \/ HAY AR
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10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, nalezy informowaé pracownikdw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegOlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadz6r kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wkasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza i ochronna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu
prowadzenia robo6t, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczenh.
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Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia

przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze

gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej

oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

6. ZALACZNIKI

6.1 OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, PROJEKTANTOW
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mgr inz. arch. Krystyna Polak - Bgk
Upr. nr ewid. 191/86
Nr czt. 1zby Architektow SL 0233

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333),
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU
WRAZ Z POKRYCIEM

sporzadzony w maju 2021 r.

SPECJALNOSC - architektoniczna

dla Inwestora:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 29 44-109 GLIWICE, UL. STAROMIEJSKA 24

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje sie do
realizacji zadania.
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Urzad Wf\! ewodzkl - - : e :
' rach
ml’lllll“ ;"x.?l‘lf?! Urbasistykt, Katowice, dnia,.21. Kwietnia, 19. 6

Hemitiy i -Hatuezd ﬁuduwlmgn
Q%uhcs\:‘ hATO\NIOE
ul: Jaglellonska nr 25 :
0814259

Nr ewid,191/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ‘ZANODOWEGO ; .
DO FEtNlENIA SAMODZ IELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWN I CTW | E

Na podstawie § :2 USL.1, pkt §1*u5t117’“ ...... i
\i § 13 ust. 1 pkt.,l...rozporzadzenia Ministra Gospodark i TerenoweJ i Ochrony
Srodomska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwle [0z Y, NE 8, poz. 46/ stwnerdza sie, ze:

'Obywatel' /'ﬁa/ o .KB.&E’TYN‘[

RO R St R S R e R A AR AP .

CigiTiaTe in o HERNINIE e b R

"urodzény, dnlte ... 14, “'*deJ ernika '_L<}5H oW K:ztomcach

‘posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

..Projektants

Lo R R I AT S RO R SRR e o e 1 e S LRl g e b SRS e S e e e

Oby.watel Laaf (KRYSTYNA, | POLAK - BAKI( e R .jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ koﬁstrukuyjno—budowlanych obiektéw budowlanych, w budownictwie
oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundasmentdw gtebokicl
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyecznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowaniz budowy, kierowania i kontrolowanis wytwarza mnia
konstrukcyjnych elementdw budowlanych orez ocenisnia i badesnia
stenu technicznego obiektdéw budowlsnych z wqucvemem konsfrukc,jl
fundamentdw gigbokich i 'trudnlegszych konstrukeji statvczn'e nie=
wyznaczalnych. ”"71 £\
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ﬁ%@

1ZBA ARCHITEKTOW
RAECAY POSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA BARBARA POLAK-BAK
posiadajgca kwalifikacye zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 191 /86,

jest wpisana na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0233.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0233-E344-Y83F-4BDF-5C/B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadzeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczenym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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mgr inz. Maciej Biatas
Upr. nr ewid. SLK/8436/PWBKb/19

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333),
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU
WRAZ Z POKRYCIEM

sporzadzony w maju 2021 r.

SPECJALNOSC — konstrukcyjna

dla Inwestora:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 29 44-109 GLIWICE, UL. STAROMIEJSKA 24

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje sie do
realizacji zadania.
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S L A5 KA
OKREGOWA

\ Iz B A
%? INZYMNIERGOW
,]T/ BUDOWNICTWA
IKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
Sygn. akt SLK/OKKIT131.7132/8436/18 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 1.

WV

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r, poz. 1202 z poén. zm.), § 101 § 12 ust 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz intynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdin. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Biatas

migr ind. budownictwa

ur. dnia 21 lipca 1983 w Rudzie Slaskie]

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/B436/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do kenstrukeji oblekiu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatdi lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnoici konstrukcyjno - budowlane]
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji obiekiu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemantow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoscl
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy lechnicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfejszej decyzii stuly prawo odwolania do Krajowej Komisi Kwalifikagyinej Podskisj [zby InZynierow
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Qkregowsy Komisfi Kwalfikacyjnef SIONS w Kalowicach w terminie
14 dini od dnia jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a kp.a., w frakcie biegu ferminu do wniesienia odwolania sirona moZe zrzec s prawa do
WINeSIenia odworana wobec organu  admhnistrecy  publicene), kidvy wydal decyzje (§. Okrggowey Komwsji
Kwalifkacyine Slaskie] Okregowsi lzby Inzymierdw Budownictwa). W takim wypadky, z dniern dorpczenia organowi
ofwiadczenia o rzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatniy ze stron postepowania, decyzia staje
sig osteteczna | prawomocna. Informuje sie ponadio, e jateli w wyniku Dodenia oéwiadczenis o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosel | prewomocnogel — zamyka fo réwnie? droge do zaskar?enia jef

do sgdu sdminisfracyinego.
Otrzymujg: orzekajacy OKK
1 Pan Macig| Bialas
Edmunda Kokota 260 : Cﬁ?
41-711 Ruda Slaska mgr ind. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada lzby .
3, Gidwny Inspektor . ; uﬂé’
MNadzoru Budowlanego mgr
4, ala.

4 BBl niew Jr A
int. Zbigniew Herisz
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e

@ POLSKA

. I B A

INZYNIEROW

Y

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SLK-5Z1-5R8-6ZD *

Pan Maciej Biatas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/11456/19
adres zamieszkania ul. E. Kokota 260, 41-711 Ruda Slgska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskie_] Okregowe] lzby Inzynierdcw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.

GLIWICE
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mgr inz. Krzysztof Gorski
Upr. nr ewid. SLK/2065/POOK/08

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333),
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU
WRAZ Z POKRYCIEM

sporzadzony w maju 2021 r.

SPECJALNOSC - konstrukcyjna

dla Inwestora:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 29 44-109 GLIWICE, UL. STAROMIEJSKA 24

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje sie do
realizacji zadania.
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§ L ASKA
OKREGOWA
.z B A

“INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2065/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Gorski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 pazdziernika 1976 w Lublificu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2065/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Gérski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczert w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: ) Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Gorski v AT . 7 L =
2113 _da(})(: 'Z’grr;eu i R 3 iz Mgr inz. Zbigniew D;I%icz
2. Okregowa Rada Izby "o et e 8 2 7]
B K tspeiiny i 5 Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego ; ; - Cw
4. ala. 3. \Ie

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaiog mym:

SLE-4NE-DTB-UPN *

Pan Krzysztof Gorski o numerze ewidencyjnym SLE/BO/S777/08

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 4a,/56, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-05 roku przez:

Roman Kareowski, Przewodniczgoy Rady ﬁlqslu'ej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zzmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektroniczrym wenfikewamym przy pomocy wainego kwelifikowsnego certyfikatu s3
rivanowsine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mawiadcreniu moina spraswdzic z pomocy numery wernyfikacyjnezo zaswizdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biuremn wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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mgr inz. Piotr Adamczyk
Upr. nr ewid. SLK/5484/POOE/14

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333),

niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU
WRAZ Z POKRYCIEM

sporzadzony w maju 2021 r.

SPECJALNOSC - elektryczna

dla Inwestora:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 29 44-109 GLIWICE, UL. STAROMIEJSKA 24

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje sie do
realizacji zadania.
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5L A4 B K A
OCKEREGOWA
| Zz B A

': LINZYNIEROW

FBEUDOWNICTWA
LKIOKIQ"HSHMEMH Katowice, dnia 09 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Ma podstawie art 12 ust 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust. 1 pki. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1584 r. Prawo
budowlane (Dz_.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeklow, inynierdw budownictwa oraz urbanistow

{Dzu z.'ZIJIJ1 . Nr 5, poz 42 z pﬁ:n zm]n po ustalanu.l 2o zostaly sm u_r'ﬂnkl wzakram

Pan Piotr Adamezyk
magr ind. elekirotechniki
ur. dnia 09 kwietnia 1982 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5484/POOEM4
do projektowania
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnied:

- projektowanie obiekidw budowlanych, takich jak: sheci, instalacje | urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci  trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzornu autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeieniem art 62
ust. 5 ustawy.

Ma podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wifw specjainose,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

O ninfejszey decyzi stuy sfronom prawo odwolania do Krajowe] Komisfi Kwalificacyinel Polskiel [zby In2ynieriw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Okregows] Komisli Kwalifkacyjmej SI0IB w Kalowicach w ferminie

14 dni od dia fej dongcrenia.

Otlzrmu_lﬂ Eklad orzekajacy OKK
Pan Piotr Adamezyk -
Marii Curie Skiodowskigj 14/10 A "T.Z'/ PR A TR
43-100 Tychy mgr Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby & ;

a Glowny | kto .

b il inZ. Hi Spliewskl

WNadzoru Budowlanego
4, ala,

3
mgr ink. Zbignilew Q;«nu
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@ POLGSEKA
f 0
| \
/. 'u §\§| 71 B A
: J{T’;ﬁ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-QTV-BW4-YD7 *

Pan Piotr Adamczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3130/13

adres zamieszkania ul. Curie-Sktodowskiej 14/10 A, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élqskiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadiczeniv moéina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

i
E E
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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

AB.410.160.2021 Gliwice, 17.05.2021 r.

v vor. wwssarsazazs (I NNINANINLAN

Pani Dorota Meryk

Dyrektor
Szkoly Podstawowej Nr 29
w Gliwicach

ul. Staromiejska 24
44-109 Ghwice
ul.Zwycigstwa 21

44-100 Gliwice . . . . .

T Tel. +48 32 231 30 41 Dotyczy: wydanma zalecen konserwatorskich dla planowane) wymiany
Fax +48 32 231 27 25 pokrycia dachu budynku Szkoly Podstawowe) Nr 29 w Ghwicach-
boi@um.gliwice.pl L dach
www.gliwice.eu abedach.

W odpowiedzi na Pani pismo z dmia 04.05.2021r. dotyczace
ww. sprawy uprzejmie informuje, e budynek Szkoly Podstawowej Nr 29

:‘:E:T:::‘t“w w Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 24 podlega ochronie konserwatorskie)
i Budownictwa na podstawie ustalen migjscowego planu  zagospodarowania

rzestrzennego miasta Gliwice dla terenu obeimujgcego dzielnice Labedy
ul. Zwyciestwa 21 P £ g EImujgeeg ¢ Labedy

44-100 Gliwice (uchwata RM w Ghiwicach Nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.),
Tel. +48 32 239 12 37
Tel. +48 032 238-5464

Fax +48 32 238 55 21 ujety w gminnej ewidencji zabytkow miasta Gliwice.
ab@um.gliwice.pl

nie jest natomiast wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa, ani nie jest

W zwiazku z powyiszym ze stanowiska konserwatorskiego
dopuszcza sig¢ przy remoncie dachu przedmiotowego budynku zaréwno
zastosowanie dachowki ceramiczne] karpiowki (w kolorze naturalnym),
jak 1 blachodachowki (w kolorze ceglastym o wykonczeniu matowym),
zgodnie z warnantowym rozwigzamami przedstawionymi w projekcie

dotagezonym do pisma.

Niniejsza opinia konserwatorska nie upowaznia do prowadzenia prac

budowlanych.

Z powazaniem

Kopia:
1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach
40-015 Katowice, ul. Francuska 12

a/a AB/ep
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6.1.1 DANE ZLECENIODAWCY

Szkota Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice.

6.1.2 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie ekspertyzy technicznej dachu budynku Szkoty podstawowej
nr 29 w Gliwicach przy ulicy Staromiejskiej 24. Opracowanie sporzadzone zostalo na podstawie wizji
terenowej wykonanej w dniu 14.04.2021r oraz udostepnionych materiatéw przez zamawiajgcego.
Podstawe formalna niniejszego opracowania stanowig:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z p&zniejszymi
Zmianami );

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 .
nr 120, poz. 1126 );

e rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563 ).

W zakresie ekspertyzy w szczeg6lnosci nalezy wykonaé:
- analize konstrukcji dachu budynku pod wzgledem przydatnosci do uzytkowania oraz mozliwosci

wymiany poszycia.

6.1.3 OPIS OGOLNY OBIEKTU
6.1.4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu zostata oparta o wizje terenowg oraz dane pozyskane od inwestora —
zleceniodawcy.
Przedmiotowy obiekt to budynek szkoty podstawowej nr 29 w Gliwicach przy ulicy Staromiejskiej 24. Obiekt
wybudowany najprawdopodobniej 1766 roku jako obiekt drewniany ktory w roku 1884 zostat zastgpiony
budynkiem w technologii tradycyjnej murowanej z cegly peinej. Obiekt dwukondygnacyjny wraz
Z nieuzytkowym poddaszem oraz peinym podpiwniczeniem. Budynek obecnie wyposazony jest w czynng
instalacje elektryczna, wodociggowa kanalizacyjng grzewczg oraz gazowa. Budynek zostat wybudowany
w konstrukeji tradycyjnej murowanej z cegly petnej. Sciany no$ne fundamentowe wykonano z kamienia
tamanego grubosci ok 40-60cm Sciany nadzienia z cegly petnej o grubosci ok 40-60 cm na calej wysokosci
obiektu, sciany dziato z cegly pelnej grubosci 15 cm. Konstrukcja dachu drewniana - ptatwiowo krokwiowy,

wsparta na stupach — Sciance stolcowej oraz murtatach posrednich i krancowych. Pokrycie dachu z onduliny.
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-

Fot. Nr 1 Widok ogolny obiektu

6.1.5 LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Gliwicach przy ulicy Staromiejskiej 24 na dziatce nr 261.

Ponizej zrzut mapy z znaczeniem obiektu.

Fot. Nr 2 Lokalizacja obiektu w terenie.
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6.1.6 OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHU

W dniu 14.04.2021 roku wykonano wizje terenowg w celu fizycznego sprawdzenia stanu technicznego
konstrukcji dachu. Obecnie konstrukcja dachu wykonana jako drewniana krokwiowo ptatwiowa wsparta na
stupach oraz murtatach posrednich i krancowych pokryta jest onduling oraz papg podktadowa na
deskowaniu petnym. Podczas przeprowadzonej wizji stwierdzono niewielkie uszkodzenia konstrukcji ktory
wynikajg z zawilgocenia powstatego z nieszczelnosci poszycia dachu. Gtéwnie jest to deskowanie oraz kilka
krokwi. Poza uszkodzeniami stwierdzono jednak liczne nieprawidtowosci w wykonaniu konstrukcji
a mianowicie brak ciggtosci belek krokwiowych — belki zostaly tgczone odcinkami. Dodatkowo brak belek
koszowych wewnetrznych, brak ciggltosci belek ptatwiowych oraz podwalinowych. Przy jednym z kominéw

brak wykonanego wymianu w celu zapewnienia ciagtosci belek krokwiowych.

Ponizej przedstawione zostaty powyzej wypisane uszkodzenia oraz nieprawidtowosci:

Fot. Nr 3

Zawilgocenie oraz zgnita belka krokwiowa i deskowanie w szczycie dachu czesci wyzszej od strony ul.

Staromiejskiej.
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Fot. Nr 4

Brak ciggtosci belki krokwiowej - przyktad
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Fot. Nr 5

Brak belek koszowych wewnetrznych — wykonano jedynie deskowanie

Fot. Nr 6

Widoczny brak ciagtosci belki ptatwiowej
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6.1.7 OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHU

Okreslenie stanu konstrukcji dachu w oparciu o wizje terenowa:

W czasie przeprowadzonej wizji terenowej sprawdzona zostala cata dostepne konstrukcja dachu pod
wzgledem jej trwatosci i mozliwosci wymiany pokrycia dachowego. Ogdlny stan techniczny nalezy okresli¢
jako dostateczny - dobry. Elementy nosnie nie wykazujg nadmiernego ugiecia oraz zuzycia. Nalezy jedynie

wymieni¢ poszczegdlne elementy oraz uzupetni¢ nieprawidtowosci z wykonania konstrukciji.

Dodatkowo zostala przeprowadzona analiza statyczna konstrukcji dla najbardziej niekorzystnych
parametréw ktéra to zostata szczegétowo przedstawiona w czesci projektowej konstrukcji niniejszego

opracowania

6.1.8 PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA
1. Podsumowujgc catos¢ sporzadzonej ekspertyzy technicznej, nalezy stwierdzi¢, ze
konstrukcja dachu budynku jest w stanie dostatecznym — dobrym. Nie ma przeciwwskazan

aby przeprowadzi¢ planowana wymiane pokrycia dachu.

2. Konieczne jest aby w tym procesie zostaly usuniete nieprawidtowosci w istniejgcej
konstrukcji oraz uszkodzone jej elementy. Jako uszkodzenia uznaC nalezy elementy
konstrukcji dachu ktore sg zgnite. Podczas prowadzenia robét konieczne jest aby na

biezaco sprawdzac kazdy odkryty element w celu wyeliminowania w/w uszkodzen.

3. Jako nieprawidtowos$ci uznaje jest brak ciggtosci belek krokwiowych (czes¢ belek
zostata wykonana w dwoch lub trzech elementach) brak ciggtosci belki podawlinowej oraz
belki ptatwiowej. Podczas prac demontazu pokrycia dachowego jest mozliwszy wymiany
tych elementéw i wstawienia krowki w jednym ciggtym elemencie. Belki podwalinowe oraz

ptatwione tgczy¢ aby je uciggli¢ belkami o tym samym przekroju poprzez ptytki kolczaste.

4. Reasumujac zakres i powdéd wykonania ekspertyzy stwierdza sie, ze
konstrukcja dachu w danym obiekcie w chwili sporzadzenia opracowania jest w

stanie dostatecznym - dobrym dla przewidzianego celu inwestycji.
Opracowat:
mgr inz. Maciej Biatas

Upr. nr ewid. SLK/8436/PWBKb/19
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