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1. DANE OGOLNE
1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt remontu dachu budynku szkoty dla zadania pod nazwa: ,Modernizacja obiektu-dachu
wraz z pokryciem”

1.2 INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice.

1.3 PODSTAWY OPRACOWANIA
e Umowa nr 0104/2021 z dnia 07.04.2021;
e Program funkcjonalno — uzytkowy;

e zalecenia konserwatorskie — pismo nr AB.410.160.2021 z dnia (nr kor. UM.654758.2021)
17.05.2021;

e Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych;
e mapa zasadnicza,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi zmianami);

e Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy, w tym Polska Norma PN-83 B-

03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
¢ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w

sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 9 pazdziernika 2018r.
0z.1935);

e Uchwata Nr XII1/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, obejmujgcego dzielnice
tabedy;

o Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku, opracowana w 2019 roku przez
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z 0. 0. Zakfady Ekspertyz i Ustug Gospodarczych;

o Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego dachu, opracowana w 2021 roku.

1.4 LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na dzialce 261; obreb: Stare tabedy
przy ul. Staromiejskiej 24 w Gliwicach.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu dachu budynku gtéwnego. Integralne
opracowanie stanowi ekspertyza techniczna.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2b ustawy Prawo budowlane planowane roboty wymagajg
zgloszenia.

1.6 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek os$wiaty — szkola podstawowa,
kategoria obiektu - IX.
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1.7 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zostat wzniesiony pod koniec XVIII wieku jako obiekt o przeznaczeniu szkolnym,
dziatajgcy przy parafii. Budynek obecnie uzytkowany jest jako szkota podstawowa.

2. DANE SZCZEGOLOWE
2.1 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce znajduje sie kompleks obiektéw uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje szkoty pod-
stawowej. W sktad kompleksu wchodzi przedmiotowy budynek gtéwny, pawilon sali gimnastycz-
nej, parking, zielen niska i plac zabaw, miejsce gromadzenia odpadkoéw statych. Wejscia do bu-
dynku gtéwnego prowadzg z dwdéch stron — od ulicy i od strony podwdérza. Zjazd na teren szkoty
znajduje sie na tytach obiektu od strony ulicy Zacisze.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegtosci 22,5 i 10,5 m od $cian sg-
siednich budynkow wyposazonych w otwory okienne i drzwiowe. Nie przewiduje sie zadnych
Zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.2  UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
GLOWNEGO

Budynek gtdwny skiada sie z dwdch bryt na planie w ksztalcie litery , T". Poszczegoéine
kondygnacije tj. piwnica (czesciowe podpiwniczenie), parter, pierwsze pietro oraz poddasze
uzytkowe skomunikowane sg klatkg schodowa. Zlokalizowane na poziomie wiezby dachowej
poddasze nieuzytkowe dostepne jest z poziomu korytarza poddasza uzytkowego, za pomoca
drabiny przez wytaz w stropie. Poddasze nieuzytkowe doswietlone za pomoca okien,
zlokalizowanych w $cianach szczytowych.

W piwnicy budynku zlokalizowana jest kottownia oraz pomieszczenia techniczne.

Na parterze tego budynku znajdujg sie pomieszczenia administracji, szatnia, toalety oraz
pomieszczenia Swietlicy i biblioteki.

Na pierwszym pietrze znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenie administracyjne.
Na poddaszu uzytkowym znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, kuchnia i pomieszczenia
gospodarcze.

Sanitariaty na parterze sag przystosowane do korzystania przez osoby poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Budynek wyposazony jest w jedna klatke schodowg — z wejsciem od strony podworza. Drugie
wejscie od strony ulicy. Wejscie od strony podwdérza jest przystosowane do korzystania przez
osoby poruszajgce sie na wézkach.

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej - murowanej.

Sciany zewnetrzne z cegly pelnej, nie ocieplone gr. 52 - 86 cm, wykorfczone tynkiem cementowo-
wapiennym nakrapianym.

Sciany wewnetrzne z cegly pelnej tynkowane i piyt g-k, gr. 12 — 25 cm.

Stropy nad piwnicami ceglane odcinkowe, stropy nad parterem i pietrem drewniane.

Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo — platwiowej, pokrycie piyta falistg
bitumiczng Onduline na peinym deskowaniu, nie posiada izolacji termicznej. Obrobki blacharskie,
elementow pofaci dachu wykonane z blachy.

Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa.

Charakterystyczne dane budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 359,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa :745,00 m?

- Kubatura : 3 539,00 m*

- Liczba kondygnacji: 4 (w tym jedna podziemna, 3 nadziemne) oraz poddasze nieuzytkowe

2.3 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Budynek posiada jeden komin, wykonany z cegly ceramicznej z przewodem spalinowym oraz
wentylacyjnym, wyprowadzonymi ponad potaé dachu. Przewody podigczone sg w kottowni
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gazowej, zlokalizowanej w piwnicy. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje wod. - kan., gazowa, elektryczng, teletechniczng, piorunochronng,
alarmowag. Przewody wentylacji grawitacyjnej doprowadzone sg do kondygnacji poddasza i nie sg
wyprowadzone ponad dach.

Odwodnienie dachu zapewnione przez system rynien oraz rur spustowych z odprowadzeniem
wody deszczowej do kanalizacji od strony podworza oraz na chodnik od strony ul. Staromiejskiej.

2.4 DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody sposéb odprowadzania sciekdw — bez zmian
b) emisja zanieczyszczen gazowych- brak

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpadki sa segregowane, gromadzone w pojemnikach
i wywozone przez specjalistyczng firme

d) emisja drgan i promieniowania — brak
e) wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe — brak.

Obiekt z uwagi na swoja funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowiska ani dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

2.5 INFORMACJA O OCHRONIE WARTOSCI KULTUROWYCH

Teren, na ktérym obiekt jest zlokalizowany jest objety ochronag konserwatorska jako dobro kultury
na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami, na podstawie ustalert miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujgcego dzielnice
tabedy (uchwata RM w Gliwicach Nr Xl11/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.). Obiekt powstat
przed 1945 rokiem i jest wskazany w wyzej wymienionym planie do objecia ochrong
konserwatorskga na mocy prawa miejscowego, nie jest natomiast wpisany do rejestru zabytkOw
wojewddztwa, ani nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow miasta Gliwice.

2.6 INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt znajduje sie na terenie objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- UCHWALA NR XI11/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice,
obejmujgcego teren dzielnice tabedy. Symbol przeznaczenia terenu objetego opracowaniem:
1 U co oznacza tereny zabudowy ustugowej.

Planowane roboty nie naruszajg ustalen m. p. z. p.:

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw objetych strefami
ochrony konserwatorskiej oraz zasady ochrony dziedzictwa na mocy ustawy o ochrony
zabytkow i opiece nad zabytkami

§7

3. Obiekty i tereny objete ochrong konserwatorskg jako dobra kultury na mocy ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami:

1) granica strefy ochrony konserwatorskiej — przedmiotem ochrony sg objete tereny i obiekty
ujete w poz. 8 wykazu, w tym tereny (...) 1U (...), o wartosciach kulturowych, zabytkowych i
historycznych oraz przestrzennych: zabudowa wiejska i przedmiejska (...):

a) obowigzuje zachowanie i rewaloryzacja zabytkowych obiektow i zespotdow (zatozen
urbanistyczno-architektonicznych) ujetych w rejestrze oraz wnioskowanych do wpisania do
rejestru,

b) obowigzuje dostosowanie lokalizacji i architektury nowej zabudowy do historycznej kompozyciji
urbanistycznej w zakresie: skali, gabarytéw bryt oraz materiatldw i charakterystycznego detalu
lokalnej architektury,
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(.)

4. Obiekty wskazane do objecia ochrong konserwatorska na mocy prawa miejscowego: kosciot
ewangelicki, kaplica, kapliczki, krzyze, cmentarze, obiekty o funkcji mieszkalnej i ustugowej,
zespoty zabudowy mieszkaniowej, budynek ustugowy, zabudowa gospodarcza, zabudowa
przemystowa — przedmiotem ochrony sg obiekty i tereny o wartosciach historycznych, wskazane
w poz. od 10 do 19 wykazu, potozone na terenach: (...) 1-3U (...), dla kt6rych ustala sie:

1) zakaz nieuzasadnionej likwidacji,

2) obowiagzek opiniowania z wkasciwymi stuzbami ochrony konserwatorskiej wszelkich zamierzen
inwestycyjnych, w tym modernizacji obiektéw,

3) zachowanie gabarytéw i formy zewnetrznej obiektéw, w tym: istniejgcych proporcji, podziatéw
i kolorystyki okien,

()

Ustalenia dotyczace warunkéw i zasad zagospodarowania terenéw zabudowy ustugowej —
parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy: U, (...)

8§27
1. oznacza sie na rysunku planu symbolami: 1-20 U tereny, na ktérych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy ustugowe;.
5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie wiecej niz 15,0m liczac od
poziomu terenu do szczytu kalenicy lub najwyzszego elementu konstrukcyjnego obiektu,

b) dachy budynkéw o symetrycznym ukfadzie potaci (dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu
dachdwka ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwko podobne;j.

2.7 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

2.7.1 PRZEZNACZENIE
Przeznaczenie obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje szkoty.
2.7.2 KLASYFIKACJA POZAROWA | ZAGROZENIA LUDZI

Budynek zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW) — ponad 12m do 25m wigcznie nad
poziomem terenu . Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

2.7.3 WYMAGANIA BUDOWLANE

Obiekt w czesci objetej projektem winien odpowiada¢ co najmniej klasie ,B” odpornosci
pozarowe;.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
-gtébwna konstrukcja nosna — R120
-konstrukcja dachu — R30

-stropy — REI 60

-§ciany zewnetrzne — EI 60

-§ciany wewnetrzne — EI30

-pokrycie dachu — RE30

Elementy budynku, o ktérych mowa powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
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2.7.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zakres opracowania nie stwarza dodatkowych wymagan w zakresie zainstalowania hydrantow
wewnetrznych, gtéwnego wytacznika pradu, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji
odgromowej.

2.7.5 WYPOSAZENIE W SPRZET GASNICZY

Zgodnie z instrukcjg p.poz.

3. CZESC ARCHITEKTONICZNA | ELEKTRYCZNA - OPIS REMONTU

Gabaryty budynku, geometria dachu, otwory okienne oraz inne zasadnicze parametry ogolne
pozostajg niezmienione. W ramach remontu dachu planuje sie:

1. Wymiane pokrycia dachu na blachodachéwke w kolorze ceglastym o wykoriczeniu matowym.

W zaleceniach konserwatorskich, dotyczgcych nowego pokrycia dachu, dopuszczona jest
zaréwno dachdwka ceramiczna jak i blachodachéwka w kolorze ceglastym. Za zastosowaniem
blachodachowki przemawiajg wzgledy wykonawcze i eksploatacyjne oraz brak dodatkowego
obciazenia konstrukcji dachu.

2. Wymiane / wzmocnienie pojedynczych elementéw konstrukciji wiezby dachowej.

Jak wynika z opracowanych ekspertyz w 2019 i 2021 roku stan wiezby dachowe] jest
zadowalajgcy, lokalnie wystepuja elementy porazone butwieniem oraz dziataniem owadoéw —
szkodnikéw. Ze wzgledu na to, ze nie planuje sie dodatkowego obcigzenia konstrukcji, proponuje
sie wzmocnienie uszkodzonych elementéw naktadkami drewnianymi / stalowymi i wymiane kilku
elementow nieciggtych;

3. Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu ogniochronne (do NRO), przeciwgrzybiczne i
owadobojcze;

4. Nadmurowanie z cegty klinkierowej i wyprowadzenie ponad dach komindw wentylacyjnych,
aktualnie doprowadzonych tylko na poddasze oraz przebudowe (w czesci ponad dachem)
komina kottowni,

z zastosowaniem cegty klinkierowej. Brak wyprowadzenia kominéw ponad dach nie spetnia
aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych, a uszczelnienie potaci dachowych dodatkowo
pogorszy ich funkcjonowanie. Zmiany istniejacego komina w czesci ponad dachem wynikaja ze
wzgleddéw estetycznych.

Kominy nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 60 cm ponad najwyzszy punkt dachu, wyloty
zabezpieczy¢ systemowymi nasadkami lub daszkiem.

5. Naprawe uszkodzonych gzymsow;

6. Wymiane obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych na elementy z blachy tytanowo-
cynkowej;

7. Wymiane osadnikéw deszczowych;

8. Montaz taw kominiarskich przy kominach i ptotkéw przeciw$nieznych wzdtuz okapu;

9. Wymiane instalacji odgromowej;

10. Zabezpieczenie urzagdzen zamontowanych na dachu, np. syrena alarmowa, rury wywiewne
kanalizacji i inne- uszczelnienie, wymiana wywiewek na wywiewki ze stali nierdzewnej lub PCW.
11. Oczyszczenie podiogi poddasza z zalegajgcych odpadéw budowlanych i Smieci.

Prace zwiazane z montazem i demontazem rusztowan nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z ZDM w
Gliwicach. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu oraz do
poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego.

3.1 POKRYCIE DACHU

Sprawdzono wytrzymato$¢ konstrukcji dachu (obliczenia w czesci konstrukcyjnej). Wytrzymatosé
konstrukcja dachu jest wystarczajgca dla planowanej wymiany pokrycia dachu oraz docelowego
ocieplenia potaci dachu.
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Nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachu z ptyt Onduline wraz z deskowaniem i papa
podktadowa.

Ze wzgledu na obowigzujgce zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako
pokrycie dachu projektuje sie blachodachéwke. Spadek dachu wynosi 38,5° — 40°.

Warstwy dachu po remoncie:
- blachodachdéwka

- faty o przekroju min. 5 x 4 cm — rozstaw tat nalezy przyja¢ od 300 mm (liczac osiowo od fat) do
350 liczg¢ od osi do krawedzi taty.

- kontrtaty o przekroju min. 3 x7 cm
- membrana paroprzepuszczalna
- krokwie 14 x12 cm (istniejace)

Instrukcja dla przyktadowej blacho - dachéwki Ruukki Monterrey Grand wraz z parametrami
technicznymi i charakterystycznymi szczegotami wykonawczymi dla dachu - w zatgczeniu.

Blachodachowka z blachy ocynkowanej wytlaczanej w ksztalcie dachowki ceramicznej wzor
tradycyjny, kolor cegly, wykorniczenie matowe. Proponuje sie blacho dachéwke typu Ruukki
Monterrey Grand lub rownowazne, kolor ceglasty RAL 8004, z powlokg matowg ROUGH MAT
lub rbwnowazna.

Nie przewiduje sie dodatkowo ocieplenia potaci dachu warstwg wetny mineralnej ze wzgledu na
ograniczone $rodki finansowe Inwestora dla przedmiotowego zadania i przeznaczenie tych
srodkéw na realizacje wytacznie niezbednych rob6t. Ponadto czesciowa tylko termomodernizacja
(dach) nie zmienia koniecznosci docelowego dostosowania budynku do obowigzujacych
przepisOw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, w zakresie zaleconym w ekspertyzie
technicznej z 2019 roku;

3.2 OBROBKIBLACHARSKIE

Nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie w obrebie dachu i zamontowa¢ analogicznie
Z istniejacymi obrobki z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9007 (szary).

3.3 RYNNY I RURY SPUSTOWE

Nalezy zdemontowag istniejgce rynny i rury spustowe i zamontowaé analogicznie z istniejgcymi
obroébki z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9007 (szary).

34 GZYMSY

W miejscami uszkodzonych gzymsach nalezy uzupetni¢ ubytki i pomalowaé na kolor analogiczny
Z istniejagcym.

3.5 LAWY KOMINIARSKIE, PLOTKI SNIEGOWE, WYLAZ | AKCESORIA

Nalezy zastosowaé fawy kominiarskie wraz ze stopniami, ptotki $niegowe i pozostate akcesoria
dla wybranego systemu blachodachéwki. Kolor analogiczny do zastosowanej blachodachéwki.
Wytaz dachowy np. FAKRO 46 x 75 cm - otwieranie gorne - petne lub boczne — prawe.

3.6 KOMINY

Kominy wentylacyjne doprowadzone na poddasze nieuzytkowe nalezy nadmurowa¢ do wysokosci
60 cm ponad ponad najwyzszy punkt dachu. Przemurowa¢ istniejgcy komin znajdujacy sie obecnie
ponad potacia dachu. Nalezy zastosowac cegte kominowa petng w kolorze ceglastym, stosowacé
gotowe zaprawy do murowania cegiet, zawierajgce tras. Wyloty zabezpieczyé systemowymi
nasadkami lub daszkiem
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3.7

4.
4.1

4.2

INSTALACJA ODGROMOWA

W zakresie niniejszego opracowania zaklada sie remont istniejacej instalacji odgromowej na
budynku.

Zaprojektowano instalacje Il klasy LPS.

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowa¢. Po wykonaniu prac zwigzanych z remontem dachu
budynku wykonac instalacje zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Instalacje odgromowg wykona¢ jako instalacje o zwodach niskich z preta stalowego
ocynkowanego ® 8mm przy czym przewdd odprowadzajacy ® 8 mm nalezy potgczy¢ do zwodu
niskiego na dachu z jednej strony, a z drugiej do zlgcza kontrolnego.

Wszystkie elementy metalowe takie jak np. obrobki blacharskie, rynny, elementy konstrukcyjne,
itp. znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa. Na dachu, zwody niskie
z preta j.w. prowadzi¢ na wspornikach do blach oraz dostosowujac wsporniki do wybranego
pokrycia dachowego.

Przewody odprowadzajace z drutu j.w prowadzi¢ po elewacji przy wykorzystaniu uchwytéw
dystansowych z kotkiem.

Potgczenie z istniejgcym uziomem wykonaé jako skrecane poprzez zigcze kontrolne na
wysokosci ok. istniejgcych zlgczy kontrolnych.

Nalezy wykonaé potgczenie instalacji odgromowej z istniejacg instalacjg uziomu. Dodatkowo przy
kazdym ze zlgczy kontrolnych nalezy zabudowac uziom pretowy stalowy ocynkowany fi 16mm
o dhugosci 6m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji
uziemienia oraz ciaggtosci. Rezystancja uziemienia <10Q. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie
Z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy stalowe po doktadnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie farbag chlorokauczukowa
0golnego stosowania oraz nawierzchniowa (ostony przewodow uziemiajgcych).

Ztagcza elektryczne i gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokry¢é warstwg wazeliny
technicznej. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozjg przez malowanie lepikiem 0,3m nad i
0,2m pod ziemia.

CZESC KONSTRUKCYJNA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu remontu dachu w budynku szkoly podstawowej nr 29 w
Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 24 na dziatce nr 261 stanowig:

- umowa wykonawcza z inwestorem
- warunki normowe
- warunki techniczne

- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji dachu.

INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice.

4.3 ZAKRES INWESTYCJI

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na catym budynku Szkoty Podstawowej nr 29
w Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 24. Dodatkowo projektuje sie wymiane uszkodzonych
elementéw konstrukcji a takze usuniecie nieprawidtowosci w konstrukcji wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej.
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4.4 LOKALIZACJIA

Dziatka nr 261 - Gliwice ul Staromiejska 24,

4.5 OPIS TECHNICZNY
45.1 CHARAKTERYSTYKA | OPIS KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
452 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek Szkoly Podstawowej nr 29 zostat wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
cegly petnej. Sciany no$ne fundamentowe wykonano z kamienia tamanego grubosci ok 40-60cm
Sciany nadzienia z cegly petnej o grubosci ok 40-60 cm na catej wysokosSci obiektu, Sciany dziato
z cegly petnej grubosci 15 cm.

Konstrukcja dachu drewniana - ptatwiowo krokwiowy, wsparta na stupach — Sciance stolcowej
oraz murtatach posrednich i krancowych. Pokrycie dachu z onduliny.

4.5.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE (WARUNKI POSADOWIENIA)

Dla planowanej inwestyciji nie jest wymagane okreslenie warunkéw posadowienia obiektu.

454 OPIS|ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZADANIA

W zakres zadania wchodzi:

1) Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej nr 29

Fundament: pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania.
Sciany noéne : pozostajg bez zmian poza - zakresem opracowania.

Strop parteru/ pietra: pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania

Dach: projektuje sie wymiane poszczegolnych elementéw konstrukcji dachu takich jak krokwie —
przekrdj zachowac¢ zgodnie z istniejgcymi — 14x12cm lub 14x14cm. Ze wzgledu na wymiane
pokrycia oraz swobodny dostep do konstrukcji dachu zaleca sie wymieni¢ belki - krokwie w
miejscach gdzie nie jest zachowana ich ciggtos¢ od murlaty do kalenicy budynku, zamiast
wprowadza¢ dodatkowe wzmocnienia. Wykonac takze ciggtosci ptatwi oraz belki podwalinowej w
przekrojach zgodnych z istniejgcymi. Zaprojektowano takze belki koszowe wewnetrzne w
konstrukcji drewnianej o przekroju 20x20 cm w jednym odcinku od murtaty do kalenicy budynku.

Podczas prac wykonawczych na biezgco sprawdza¢ stan techniczny elementéw konstrukcji —
jesli beda one zgnite lub uszkodzone koniecznie wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju.

Schody: pozostajg bez zmian poza - zakresem opracowania.

Posadzki: pozostajg bez zmian — poza zakresem opracowania

46 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | ANTYKOROZJA

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.

Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy wykona¢ zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez gteboka impregnacje cisnieniowg oraz preparatami przeciw plesniowymi i przeciw
grzybicznymi, ognioodpornymi.

Elementy dekoracyjne elewacji lub podbitki dachowej wykona¢ z deski grubosci min 18mm

taczonej na pioro — wpust zabezpieczonej przeciwwilgociowo poprzez malowanie impregnatem
na ciepto.

4.7 WYKONAWSTWO

Wszystkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi oraz instrukcjami — specyfikacjami technicznymi producenta materiatow
(systemow materiatowych) odnoszacymi sie do projektowania i wykonywania.
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Wszystkie rozwigzania techniczne wykona¢ zgodnie z czesScig graficzng i opisowa projektu
wykonawczego dostarczonego przez wykonawce przed przystapieniem rob6t budowlanych.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy C-24 lub wyzej, czterostronnie
struganego oraz wilgotnosci nie wiekszej niz 23%.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy chroni¢ wykop od doptywu wod atmosferycznych,
w razie pojawienia sie wody natychmiast jg usungg.

W wypadku prowadzenia rob6t w temperaturach ujemnych koniecznie chroni¢ dno przed
przemarzaniem, jezeli nie bedzie to mozliwe to po wznowieniu prac koniecznie usungé
przemarznietg warstwe.

Wszystkie ewentualne przytoczone nazwy materialowe sg jedynie przykladowe. Nalezy stosowaé
0 parametrach nie gorszych niz wymienione w dokumentacji. Wszystkie zmiany w trakcie budowy
koniecznie nalezy uzgodni€ z projektantem.

4.8 UZYTKOWANIE

Konstrukcje nalezy uzytkowac zgodnie z jej przeznaczeniem. Za wszelakie sposoby uzytkowania
niezgodne z przeznaczeniem obiektu oraz powstale w wyniku tego uszkodzenia konstrukciji
bedzie odpowiedzialny wtasciciel obiektu oraz jego uzytkownik.

Uwaga

Wszystkie prowadzone prace budowlane nalezy wykonywac¢ ze szczegdlna ostroznoscia i uwaga, a
w razie obaw zagrozenia nalezy niezwtocznie wstrzymagé prace i natychmiastowo skontaktowac sie z
osoba nadzorujaca oraz projektantem.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

TYTUL PROJEKTU:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA:
»MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK OSWIATY - SZKOLA PODSTAWOWA NR 29 W GLIWICACH

BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU UL. STAROMIEJSKA 24, 44-109 GLIWICE
BUDOWLANEGO: DZIALKA NR 261; OBREB: STARE LABEDY
SZKOLA PODSTAWOWA NR 29
INWESTOR: 44-109 GLIWICE, UL. STAROMIEJSKA 24
ZAKRES INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
OPRACOWANIA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. KRYSTYNA POLAK-BAK
(SPECJALNOSC/ ARCHITEKTONICZNA
NR UPRAWNIER) 191/86 DATA: MAJ 2021
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punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego : remont dachu budynku
Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc realizacji obiektow :

- montaz rusztowania

- demontaz istniejgcego pokrycia

- montaz pokrycia , obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont komina,

- demontaz rusztowania.

Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziafki to : budynek gtéwny szkoty, pawilon sali gimnastycznej.

Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to : budynki mieszkalne wielorodzinne w odlegtosciach 10,5 i
22,5m, budynek gospodarczy w odlegtosci 5m.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie : rusztowania

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwa

rzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

a N aWatTaYaValto

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
c. rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m;
e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach;
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REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY DLA ZADANIA POD NAZWA: ,,MODERNIZACJA OBIEKTU-DACHU WRAZ Z POKRYCIEM”

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegOlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wkasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczag i ochronna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu
prowadzenia robo6t, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczenh.
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Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze

gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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